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ZWECK DER BETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung dient dazu, den Bediener bei der korrekten Inbetriebnahme der Maschine zu
unterstitzen, die geltenden Sicherheitsrichtlinien der EU zu verdeutlichen und eventuelle Gefahren
durch falsche Anwendung zu vermeiden.

ALLGEMEINES

¢ FUr eine korrekte und sichere Benutzung des Geréts ist es notwendig, die Vorschriften in dieser
Betriebsanleitung zu befolgen:

v Installation

v' Inbetriebnahme
v Wartung

v" Entsorgung

e Der Hersteller haftet nicht fiir etwaige Schédden, die durch Mtssachfung der vorliegenden
Betriebsanleitung hervorgerufen werden kénnen.

e Die Hinweisschilder auf dem Gerat gut durchlesen, auf keinen Fall zudecken und bei

~ Beschédigung sofort ersefzen.

e Die Anleitung sorgfallig aufbewahren.

e Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, diese Anleitung ohne Vorankiindigung zu aktualisieren.

e Die Gerdte sind ausschlielich fur industrielles und gewerbliches Kihlen an einem festen Ort
vorgesehen (Der Einsatzbereich ist in dem Hauptkatalog des Herstellers aufgefihrt)._Der Einsatz
fur_andere Zwecke ist nicht zuléssig. Jede andere Anwendung wird als unsachgemaf3 und
gefahrlich betrachtet.

e Nach Entfernen der Verpackung sicherstellen, dass das Gerét unbeschéadigt und vollsténdig ist,
andernfalls ist sich an den Handler zu wenden.

¢ Das Gerét darf nicht in Umgebungen mit brennbarem Gas oder Explosionsgefahr verwendet
werden.

¢ Bei Funktionsstérungen die Stromzufuhr unterbrechen.

¢ Die Reinigung und eventuelle Wartungsarbeiten dirfen nur durch Fachpersonal durchgefGhrt
werden.

e Das Gerdt nicht mit direkiem oder unter Druck stehendem Wasserstrahl oder giftigen Substanzen
reinigen.

o Das Gerdt nicht ohne Sicherungen benutzen.

e Keine Behdlter mit Flussigkeit auf dem Geréit abstellen.

e Das Gerét vor Hitzequellen schitzen.

¢ Bei Feuer einen Pulverldscher verwenden.

Das Verpackungsmaterial muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.

IDENTIFIZIERUNG DES GERATS

Samtliche Gerdte sind mit einem Typenschild versehen (die Position ist in Abb. 1 angezeigt), auf dem
folgende Angaben enthalten sind:

e Code

e Seriennummer

s Stromaufnahme in Ampere (A)

BLOCKSYSTEM FS Pag. 70 Rev. 02 02/07



¢ Stromaufnahme in Watt (W)

¢ KUhlmitteltyp

e Versorgungsspannung (Volt/Ph/Hz)

e Maximaler Betriebsdruck PS HP (Seite Hochdruck) — PS LP (Seite Niedrigdruck)
e Geratekategorie entsprechend Richtlinie 97/23CE (PED)

Abb. 1

Typenschild

Identifizierung der Seriennummer:

e Ziffern 1 und 2 = die beiden letzten Ziffern des Herstellungsjahres
o Ziffern 3 und 4 = Kalenderwoche der Geréateherstellung

o Ziffern 5, 6, 7 und 8 = aufsteigende Nummern

BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Blocksystem der Serien FS sind aus einer Verfliissigungseinheit mit elekironischem Steuerpaneel
(AuBenseite Kihlzelle) und einer Verdampfereinheit (Innenseite) zusammengesefz’r Die KuhHlissigkeit
folgt dem Modus des Druck-Kiihlkreislaufs.

Die Blocksysteme sind mit Heizwiderstand- (Mod. MBP und LBP) oder mit Luft- (Mod. HBP) Abtauung
ausgestattet und durch das elekironische Steuerpaneel gesteuvert. Die Abtauung ist automatisch mit
zyklischer Héufigkeit durch den Kunden veréinderbar oder kann auch manuell in Betrieb gesetzt
werden durch die geeignete Steuerung

Die serie FS int in zwei Ausfihrungen erhélilich: Gerate mit Stickstoff-Fillung und Anschlissen mit
Absperrventilen, sowie Geréte mit Kéltemittel-Fillung und Schnellanschlissen.In diesem Fall sind auf
Wunsch auch vorgefillte Kéaltemittelleitungen erhéltlich.

e FS = mit Stickstoff-Fillung und Anschlissen mit Absperrventilen

e FS/R = mit Kéltemittel-Fillung, Schnellanschlissen und Vorgefillte Kaltemittelleitungen in

2,5/5/10m

TECHNISCHE DATEN
In den Tabellen am Schluss der Anleitung sind die fechnischen Haupimerkmale der Blocksysteme
aufgefihrt.

INSTALLATION

Vor der Installation muss ein Projekt fiir die Kiihlanlage mit folgenden Punkien erstellt werden:

a) sémiliche Komponenten der Kihlanlage (z.B. Verflissiger, Verdampfer, Thermostatventil,

Bedienfeld/Schaltschrank, Leitungsgréfle, eventuelle Sicherheitskomponenten usw.)

b) Installationsort der Anlage

c) Leitungsverlauf

e Die Installierung muss entsprechend den geltenden Bestimmungen von Fachleuten durchgefihrt
werden.

e Das Blocksystem der Serie FS darf nur auf senkrechte

¢ Das Blocksystem darf nicht in geschlossenen R&umen installiert werden, die nicht Uber
ausreichende FrischluftrickfGhrung verfigen.

¢ Ausreichend Freiraum um das Gerét lassen um eine Wartung unter sicheren Bedingungen zu
gewdbhrleisten.

s Bei Bewegungsvorgdngen des Blocksystems Schutzhandschuhe oder ein angemessenes Hubgerét
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benutzen.
¢ Fir die Gewichte, siehe Tabelle am Schluss der Anleitung.

FUr einen reibungslosen Betrieb des Blocksystems empfehlen wir folgende Mindest- Wandstérken der
KUhlzelle (Polyurethandédmmung): Kihlzelle MBP und HBP Mindeststérke 60 mm; KUhlzelle LBP
Mindeststérke 100 mm.

1 Installationsmodus

e Das Blocksystem mit einem Gabelstapler (oder einem anderen geeigneten Hubgerdt) an den
vorgesehenen Haken anheben.

¢ Bei Blocksystem FS das Verflussigerelement mit 4 Schrauben entsprechend den Angaben in Abb.
2 an der senkrechten Wand befestigen, einen Mindestabstand von 400 mm vom Boden einhalten.

¢ Den Verdampfer mit 4 Stahlbolzen in der Kihlzelle befestigen (siehe Abb. 2).

e Das Abflussrohr der Verdampferschale mit einem Schlauch verléngern (mindeste
Temperaturbestandigkeit :90°C), aus der Kihlzelle fOhren und zu einem Siphon biegen (siehe
Abb. 2). ANM.: Bei den Modellen MBP und LBP einen Abfluss-Heizwiderstand in den Schlauch
einfigen.

e Die Zellenwand fir die Druckleitung, Saugleitung und das Ablassrohr durchbohren (siehe Abb. 2).

e Ein Loch fir die Siromkabel ausfihren: Netzkabel, Kabel Verdampferventilator, Kabel Abfluss-
Heizwiderstand, Kabel Abtau-Heizwidersténde, Kabel Zellenbeleuchtung.

e Ein weiteres Loch fir das Kabel des Tirschalters und die Sonden fiir Temperatur und Abtauende
ausfihren.

ANM.: Die Kabel miissen von den Stromkabeln getrennt verlegt werden, um Signalstdrungen durch

elektrische Wellen zu vermeiden

Abb. 2

Min 400

=
L
S
o]

=

L =
X
5

Legende

S = Saugrohr

D = Druckrohr

Sf = Siphon Wasserablass
R = Heizwiderstand Abfluss (nur fiir Modelle MBP und LBP)

2 Installation des Verdampfers
Siehe Abb. 2, 3 und beiliegende Unterlagen.

3  Anschluss des Kihlaggregats
Fir diesen Anschluss missen die Leitungen fir Flissigkeit und Saugrohr entsprechend den
Durchmessern der Geréteanschlisse vorgesehen werden. Die angegebenen Durchmesser werden bis
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max. 10 m Lénge empfohlen. Bei gréfieren Entfernungen muss der Durchmesser so ausgelegt
werden, dass die korrekte Gasgeschwindigkeit gewdhrleistet ist.

Die Leitungen werden nahe der Biegungen, Schweifindhte und auf graden Strecken alle 1,5 -2 m
an der Wand befestigt.

Abb. 3 Abb. 4

2000

2000

Isolierung der Saugleitung

Aufgrund einer Verdampfungstemperatur unter -10°C werden die Saugleitungen mit einem
mindestens 13mm dicken Kondensierungsschutzmantel isoliert werden um eine Erwérmung zu
begrenzen.

Olrisckfihrung

Die Systeme missen so ausgelegt sein, dass in jedem Fall eine Rickfihrung des Ols zum Verdichter
garantiert ist.

Bei der in Abb. 3 dargestellten Situation (Verflissiger Uber dem Verdampfer) ist es wichtig, alle 2m
H&henunterschied Siphons am Saugrohr vorzusehen, um eine Rickfihrung des Ols zum Verdichter
zu garantieren. In jedem Fall muss das Saugrohr auf waagerechten Abschnitten ein Gefdlle von
mindestens 3% zum Verdichter besitzen.

Hinzufogen von Ol )
Bei den meisten Installationen, bei denen die Leitungen kirzer als 10 m sind, muss kein Ol
hinzugefigt werden. Bei dickeren Leitungen oder Langen Uber 10 m muss eine kleine Menge Ol
hinzugefigt werden.

Entleeren

Ausschlaggebend fiir einen guten Betrieb der Kihlanlage und die Lebensdauer des Verdichters ist

eine korrekte Entleerung des Systems, damit die Luft- und Feuchtigkeitsmenge unter den zuldssigen

Werten liegt. Die Einfihrung neuer Gassorten hat den Einsatz never Ole auf Polyesterbasis mit einer

stéirkeren  Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich gemacht, weshalb die Entleerung sorgféltiger

durchgefihrt werden muss; die Entleerung sollte an beiden Enden des Kreislaufs durchgefihrt

werden. Es sollte ein Druck von unter 5 Pa erreicht werden.

Wichtig:

o  Um irreparable Schiden am Verdichter zu vermeiden, darf er nicht im entleerten Zustand ohne
Gas betrieben werden.

e Wodhrend der Entleerung und der Fiillung ist daran zu denken, die Spule des Solenoidventils der

Fliissigkeitsleitung mit Strom zu versorgen

Auffillen mit KGhimittel

Nach dem Entleeren muss das System mit dem auf dem Typenschild angegebenen Kihlmitteltyp
oder zuldssigen Alternativen aufgefillt werden. Fir ein korrektes Auffillen wird empfohlen, nach
dem Entleeren einen Teil des Kihlmittels in den Verdichter zu pumpen; den Verdichter starten um
das restliche Kihlmittel anzusaugen.
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Um die korrekte Gasmenge einzuschétzen, ein Manometer an die bereits vorbereiteten
Druckanschlisse schlieBen; der Druck muss mit dem der Betriebsbedingungen des Gerdts
Ubereinstimmen.

Wichtig: die Kihlmittel-Gasmischungen dirfen nur in flissigem Zustand in das System gegeben
werden.

Das Auffillen darf nur durch Fachpersonal durchgefihrt werden.
Zum Auffillen, Entleeren und Prifen des Kihlmittels missen gegen die niedrigen Temperaturen
Schutzhandschuhe getragen werden.

Uberprifen von Lecks

Ein System kann nur dann langfristig und fir die gesamte Lebensdauer des Verdichters effizient
betrieben werden, wenn sémiliche Angaben zur korrekten Installation beriicksichtigt werden, wozu
auch die Abwesenheit von Kuohlmittellecks zahlt. Schétzungsweise 10% Kohlmittelverlust der
Gesamtifillung der Anlage in 15 Jahren Verdichterbetrieb garantieren dennoch einen guten Betrieb
des Kihlsystems. Mit den neuen Gasen (R134a; R404A und Mischungen) wird ein Kihlmittelverlust
durch nicht korrekt ausgefihrte SchweiBarbeiten und Anschlisse aufgrund der kleineren
Gasmolekille wahrscheinlicher; aus diesem Grund missen Schweiinéhte mit for das verwendete
Gas angemessenen Geréten und Methoden auf Lecks kontrolliert werden.

Gehdause Heizwiderstand (optional)

Falls die Verdichtung in einer Raumtemperatur unter +5°C durchgefUhrt wird, wird es ein Gehéuse
Heizwiderstand empfohlen, um eine Ansammlung von FlUssigkeit im unteren Verdichterbereich
wdhrend des Stillstands zu verhindern; es muss auBerdem der VerflUssiger heruntergefahren werden,
beispielsweise durch Reduzierung der Luftzufuhr (z.B. durch Geschwindigkeitsregler).

Betriebszyklus _

e Die Systeme missen so ausgelegt sein, dass sie 5 on/off-Zyklen pro Stunde nicht Gbersteigen.

¢ Das Einschreiten der Thermo-/Amperesicherung schaltet den Verdichter ab, der nur nach der for
die Sicherungskontakte erforderliche Resetzeit neu gestartet wird.

Betriebsdaver

¢ Die Systeme missen fior max. 80% der Zeit bei Normalbetrieb ausgelegt sein

¢ 100% Verdichterbetrieb darf nur unter harter Belastung und Umweltbedingungen erfolgen, die
aufderhalb der zuléssigen Betriebsbedingungen liegen.

Druckwdachter

e Sdmiliche Gerate sind mit einem HBP Sicherheits-Druckwéchter mit max. 28 bar ausgeristet.

e Die LBP Sicherheits-Druckwéchter werden entsprechend dem verwendeten Gas und der
Applikation des Verdichters geeicht. Es wird empfohlen, die Werte der folgenden Tabelle zu
verwenden:

Gas °C=lbar] Set Differenzial
LBP Applikation MBP  R404A -25°C=1,5 bar 3 bar 1,5 bar
LBP Applikation LBP R404A -46°C=0 bar 3 bar 3 bar

Die Risikoklasse des Gerdts ist auf dem am Geréat angebrachten Typenschild angegeben.

Sicherheitsventil am Flissigkeitsbehélter

¢ Gerdte der “Risikoklasse 0” sind mit keinen Sicherheitsventil ausgestattet.

e Gerdte der “Risikoklasse = 1" sind mit Sicherheitsventil ausgestattet.

Die Risikoklasse des Geréts ist auf dem am Gerat angebrachten Typenschild angegeben.

Stromanschluss

Der Stromanschluss muss durch Fachleute durchgefihrt werden und die den nationalen technischen

Richtlinien am Installationsort des Geréts entsprechen.

e Prifen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Schild am Stromkabel des Geréits
Ubereinstimmt. Das Stromkabel muss fachgerecht vor eventuellen Stéflen sowie Kindern geschitzt
verlegt und von Flissigkeiten und Warmequellen ferngehalten werden. Beschédigte Kabel
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missen durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Einen thermomagnetischen Differenzialschalter mit einer Auslésekurve Typ C (10+15 In)
zwischen Stromnetz und Blocksystem installieren und sicherstellen, dass die Netzspannung mit der
auf dem Schild angegebenen Spannung Ubereinstimmt (siehe Etikette auf dem Gerét); zuléssige
Toleranz = 10% der Nennspannung. FUr die Auslegung des Differenzialschalters muss die auf
dem Schild angegebene Leistungsaufnahme bericksichtigt werden.

ANM.: Der thermomagnetische Schalter muss direkt am Blocksystem installiert werden, um bei
Wartungsarbeiten fur den Techniker gut sichtbar und erreichbar zu sein.

Der Querschnitt des Netzkabels muss for die Leistungsaufnahme des Gerdéits ausgelegt sein (siehe
Angaben auf dem Geréteschild).

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Geréit an eine effiziente Erdung angeschlossen wird.
Der Hersteller enthebt sich jeglicher Verantwortung bei Nichibeachtung dieser Vorgabe. Der
Hersteller Gbernimmit keine Haftung, wenn die elekirische Anlage, an die das Gerdt
angeschlossen wird, nicht den geltenden Richtlinien entspricht.

Den beiliegenden Tirschalter an dem Anschlag der Zellentiir befestigen, damit beim Offnen der
TUr automatisch das Licht eingeschaltet, der Verdichter und die Ventilatoren des Verdampfers und
des Verflussigers abgeschaltet werden.

ANM.: Das Kabel des Turschalters muss von den Stromkabeln getrennt verlegt werden, um
Stérungen am Schaltkreis durch elekirische Wellen zu vermeiden.

Die Lampe an der Zellendecke befestigen und das Kabel der Zellenbeleuchtung entsprechend
den Anweisungen des Geréts anschlie3en.

Der Einheit der Serie LBP (-15°C/-25°C) ist ein Kabel zum Anschluss des Heizwiderstands der Tor
beigelegt. Dieser Anschluss muss mit einer entsprechend dem Widerstand ausgelegten Sicherung
ausgefUhrt werden.

ANM.: Die Kabel der ,ZELLENBELEUCHTUNG* und des ,HEIZWIDERSTANDS DER TUR dijrfen
NICHT an das 230V-Netz angeschlossen werden. Die Schilder auf den Kabeln weisen auf den
jeweilig durchzufihrenden Anschluss hin.

Es durfen keine Wartungsarbeiten an einem unter Spannung stehenden Blocksystem durchgefihrt
werden.

Der Hersteller _enthebt sich bei Nichtbeachtung der oben aufgefihrten Angaben jeglicher

Verantwortung.

INBETRIEBNAHME

Vor Einschalten des Blocksystems sicherstellen, dass:

die Befestigungsschrauben angezogen sind;
die Stromanschlisse korrekt durchgefihrt sind;
die TUr der Kihlzelle und der Kontakt des Mikroschalters geschlossen sind.

Bedienfeld

BLOCKSYSTEM FS Pag. 75 Rev. 02 02/07



. Griine LED ,VERDICHTER*

(&) AUS: Verdichter abgeschaltet
1.}[ EIN: Verdichter eingeschaltet
BLINKT: Anfrage Einschalten 1auft (Verzdgerung oder Sicherungen aktiv)
P Griine LED ,GEBLASE*
() AUS: Geblase abgeschaltet
I._f EIN: Geblase eingeschaltet

BLINKT: Anfrage Einschalten 1auft (Verzdgerung oder Sicherungen aktiv)

. Griine LED ,ABTAUUNG"

(&) AUS: Abtauung abgeschaltet

1\,( EIN: Abtauung eingeschaltet

BLINKT: Manuelle Abtauung lauft; Anfrage Abtauung lauft (Verzégerung oder Sicherungen
aktiv); Abtauung durch Netz synchronisiert (Master/Slave)

— Gelbe LED ,ALARM"
(£y) AUS: kein vorhandener Alarm
1.}( EIN: schwerwiegender Alarm vorhanden (und Alarmrelais aktiviert)
BLINKT: kein schwerwiegender Alarm vorhanden oder schwerer Alarm eingestellt
(Alarmrelais deaktiviert)

Taste ,SETPOINT" + griine LED ,SETPOINT/SET REDUZIERT"

EIN: Darstellung Setpoint

BLINKT: reduzierter Set aktiviert

Taste ,.ENTER": Dient zur Einstellung des Setpoints, gibt Zugriff auf das Programmiermeni
und stellt den Maschinenstatus dar (wenn 1 Sekunde gedrickt); fir Zugriff auf die
Programmierung 5 Sekunden gedrtickt halten.

) Taste ,UP“: Ermdglicht manuelles Abtauen (langer als 5 Sekunden gedriickt halten), erhéht
‘ den Parameterwert auf dem Display und lasst die Menliliste ablaufen.

das vorherige Menl zurick; zum Ein- und Ausschalten der Maschine mehr als 5 Sekunden

[@7 Taste ,ON/OFF*: Manuelle ON-OFF Schaltung, bestatigt den Parameterwert und geht in
- gedruckt halten.

{ T Taste ,DOWN®: Erméglicht die manuelle Steuerung des Lichts (fur 1 Sekunde gedrtckt
J‘"; halten), verringert den Parameterwert auf dem Display und lasst die Menlliste
7 /| zuriicklaufen.
7. 2 Einschalten / Ausschalten

Bei Stromzufuhr zur Maschine erscheinen abwechselnd OFF und die Zellentemperatur. Um das
Blocksystem einzuschalten (auszuschalten), die Taste ,ON/OFF” an der Maschinenvorderseite lénger
als 5 Sekunden gedriickt halten.

7. 3 Einstellen der Zellentemperatur
Das Blocksystem kann in den folgenden Temperaturbereichen betrieben werden:

Minimum Maximum
hohe Temperatur  HBP +2 +10
mittlere Temperatur MBP -5 +5
niedrige Temperatur LBP -25 -15

Es kann direkt auf den Setpoint der Temperatureinstellung zugegriffen werden, um den Wert
anzuzeigen und zu veréndern.

e SETPOINT dricken und loslassen: es erscheint ,Set” (bei vorhandenen Alarms verlduft die
Prozedur etwas anders, siehe Abschnitt Darstellung Maschinenstatus)
SETPOINT dricken: es leuchtet die grine LED SET und der Setpoint-Wert wird angezeigt
UP und DOWN dricken, um den neuen Wert einzustellen
SETPOINT oder ON/OFF driicken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um den
Wert zu bestatigen (die LED SET schaltet ab und es erscheint ,SEt*)
ON/OFF dricken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um zur normalen
Darstellung zuriickzukehren
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7. 4 Andern der Parameter

Der Betrieb des Blocksystems wird durch Parameter gesteuert, die vom Hersteller in der elektronischen
Steuerung gespeichert wurden (siehe Tabelle der Parameter). Es wird empfohlen, diese Werte nur
wenn absolut erforderlich und nur durch Fachpersonal zu veréndern.

Die Parameter sind nach Funktion und Sicherheits-/Zugriffsebenen geordnet:

Ebene 0 Setpoint-Parameter
Ebene 1 héufig gebrauchte Parameter
Die Parameter kénnen verdndert werden, per:

* Tastatur

* LAN-Netzwerk (Master/Slave)

*  Supervisor-Netzwerk

Parameteréinderung auf Ebene 1

Direktzugriff (siehe. Abschnitt 7.3)

Zugriff ohne Passwort (siehe. Abschnitt 7.5)

» fir 2 Sekunden SET driicken, bis ,reg” erscheint (Einstellparameter)
*» UP und DOWN driicken, bis das gewiinschte MenU erscheint
=  SET dricken, um das Meni( zu &ffnen; es erscheint der Code des ersten Parameters des

gewdhlten Menis

»  UP und DOWN driicken, bis der gewiinschte Parameter erscheint
»  SET dricken, um den Parameterwert anzuzeigen
* UP und DOWN driicken, um den gewinschten Wert einzustellen
» SET dricken, um den Wert zu bestétigen und zur Parameterliste zuriickzukehren; oder
ON/OFF driicken, um den Wert zu bestatigen und zur Menliste zuriickzukehren
=  ON/OFF driicken, um von der Parameterliste zur Meniliste zu wechseln
» erneut ON/OFF driicken, um die Parameterénderung zu verlassen
Falls eine der Tasten fir mehr als 15 Sekunden nicht gedrickt wird, wird der eventuell angegebene
Wert im entsprechenden Parameter gespeichert und die Parameteréanderung geschlossen.

7. 6 Darstellung Maschinenstatus

»  SET driicken und loslassen: bei vorhandenen Alarms erscheint ,SEt" oder ,AAL”
* UP und DOWN dricken bis der gewinschte Status erscheint

AAL  akiuelle Alarms (wenn vorhanden)
SEt Setpoint

Pb1  Wert Sonde Zellentemperatur

Pb2  Wert Sonde Verdampfertemperatur
Pb3  Wert Sonde 3 (wenn vorhanden)
Out  Status Relaisausgange

InP Status Digitaleingénge

»  SET dricken, um den Wert anzuzeigen

» bei Alarmstatus, Ausgangsstatus, Eingangsstatus UP und DOWN driicken, um die aktuellen

Alarms, Ausgénge oder Eingéinge zu durchlaufen)

» SET oder ON/OFF dricken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um zur

Statusliste zurtickzukehren

» ON/OFF dricken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um zur Normalansicht

zurlickzukehren.
Code | Ebe | Beschreibung Range Einheit MBP | LBEP | HBP
ne
Liste -PPS Passwort
PPA Passwort Parameterzugriff 0...255 - - -
Die Eingabe der voreingestellten Passwérter ermdglicht den Zugriff auf
die geschitzten Parameter
Liste -rEG Einstellparameter
SEt 0 | Setpoint LSE ...HSE | °C[°F] 2 -18 5
diF 1 Differential 0.1... 50.0 | °C[°F] 2 2 2
Temperatur > Setpoint + Diff. -> Einstellung On
Temperatur < Setpoint -> Einstellung Off
Liste -Pro Parameter Sonde
CA1 1 Kalibrierung Sonde 1 Der diesen Parametern zugewiesene Wert °C [°F] 0 0 0
CA2 | 1 |Kalibrierung Sonde 2 wird der von der Sonde erfassten -20.0 ... 0 0 0
— Temperatur hinzugefiigt (positiver Wert) 20.0
CA3 | 1 |Kalibrierung Sonde 3 oder abgezogen (negativer Wert) 0 0 0
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Code | Ebe | Beschreibung Range Einheit MBP | LEP | HBP
ne
Liste -CPr Verdichterparameter
Ont 1 Dauer Verdichter ON bei Bei Storung der Reglersonde wird der 0...60 min 15 15 15
defekter Sonde Verdichter zyklisch mit voreingestellten
OFt 1 | Dauer Verdichter OFF bei | Betriebs- und Abschaltzeiten aktiviert: 0...60 min 15 15 15
defekter Sonde Ont=0: Verdichter immer aus
Ont=0 und OFt=0: Verdichter immer an
dOn 1 | Verzégerung Verdichterstart 0...250 sec 0 0 0
Zeitraum ab der Startanfrage, nachdem der Verdichter tatsachlich
aktiviert ist.
Bei Steuerung durch Netzwerk im Sequenzmodus ist dies die
Startverzégerung von Verdichter zu Verdichter
dOF 1 Mindestdauer Verdichter OFF 0...60 min 3 3 3
Zeitraum nach der Deaktivierung, in dem der Verdichter nicht neu
m gestartet werden kann
dbi 1 | Verzégerung zwischen den Starts 0...60 min 0 0 0
Zeitraum nach der vorherigen Aktivierung, in dem der Verdichter nicht
neu gestartet werden kann
Qdo 1 Qutputverzogerung bei Power-On (Verdichter, Geblase, Abtauung) 0...60 min 3 3 3
Ermdglicht die Verzdégerung der Aktivierung der Regulierung nach dem
Geréatestart gemal eingestellter Zeit.
Der Wechsel von Stand-By zu aktivierter Maschine (Befehl ON auf der
Tastatur) schlieft die Verzégerung aus
Liste -dEF Abtauparameter
dty 1 Art der Abtauung 0,1 0 0 0
0 = mit Heizwiderstand, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-
Héchstdauer (Timeout)
1 = mit HeiRgas, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-Hochstdauer
(Timeout)
Bei Abtauung mit Widerstand nach Abschalten des Verdichters und
Einschalten des Relais1 Sekunde warten
dit 1 Zeitraum zwischen Abtauungen 0...250 h 6 6 6
Héchstdauer (Anfang bis Anfang) zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Abtauungen. Bei Ablauf der Zeit wird eine Abtauung eingeleitet
(zyklische Abtauung). Der Timer wird nach jeder Abtauung (auch nicht
zyklisch) zurlickgesetzt.
0 = zyklische Abtauung deaktiviert
dct 1 | Z&hlmodus Abtauintervall 0,1. 1 1 1
0 = zahlt bei Verdichter in Betrieb
1 = zahlt immer
dOH 1 Verzdgerung Abtaubeginn bei Power On 0...250 min 0 0 0
: Dauer, ab Einschalten des Gerats, wahrend der eventuelle
Abtauanfragen (aulBer manuelle Abtauung) abgewiesen werden
dEt 1 | Timeout Abtauung 1...250 min 30 30 15
Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Abtauung auch dann beendet,
wenn die Temperatur fur das Abtauende nicht erreicht ist, und die
Abtropfphase eingeleitet
dsSt 1 | Temperatur Abtauende -50.0 ... °C[°F] 15 15 10
Temperatur der Sonde 2 ab der die Abtauung beendet wird. Ist die 199.0
Temperatur bei Abtaubeginn héher als der eingestelite Wert; wird die
Abtauung nicht eingeleitet. Bei Stérung der Sonde 2 wird die Abtauung
auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet
dsz2 1 | Temperatur Abtauende des zweiten Verdampfers -50.0 ... °C [°F] 10 10 10
Temperatur der Sonde 3 ab der die Abtauung des zweiten Verdampfers 199.0
beendet wird. Ist die Temperatur bei Abtaubeginn hoher als der
eingestellte Wert; wird die Abtauung nicht eingeleitet. Bei Storung der
Sonde 3 wird die Abtauung auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet.
Die Funktion ist nur aktiviert, wenn P01=304, Co4=3 und CP0=2
(Alarmrelais zur Abtauung des zweiten Verdampfers und Sonde 3 zur
Temperaturerfassung des zweiten Verdampfers). In diesem Fall beginnt
die Abtropfphase nach dem Abtauende beider Verdampfer.
dPO 1 Abtauung bei Power On 0,1 flag 0 0 0
0 = deaktiviert
1 = Abtauung bei Inbetriebnahme des Geréts
Liste -FAN Gebléseparameter
FSt 1 Temperatur Geblaseabschaltung Sonde2 = FSt: -50.0 ... “C [°F] 8 -5 50
Geblase aus 199.0
Fot 1 Temperatur Geblaseeinschaltung Fot < Sonde2 < (FSt -50.0 ... °C [°F] -50 -50 | -50
— FAd): Geblase ein 199.0
FAd 1 | Differential Geblaseein- und ausschaltung Sonde2 < (Fot - 1.0... 90.0 | °C[°F] 2 2 2
FAd): Geblédse aus
Fdt 1 | Nachabtropfdauer 0..60 min 1 2 0
Zeitraum nach der Abtropfphase wahrend dem die Geblése abgeschaltet
bleiben
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Code

Ebe
ne

Beschreibung

Range

Einheit

MBP

LBP

HBP

dt

Abtropfdauer

Zeitraum nach einer Abtauung in dem Verdichter und
Verdampfergeblase fir ein besseres Abtropfen des Verdampfers
abgeschaltet werden

min

dFd

Geblasedeaktivierung bei Abtauung
0 = Geblése aktiviert (durch FPt festgelegter Betrieb)
1 = Geblase deaktiviert

0.1

flag

FCO

Geblasedeaktivierung bei abgeschaltetem Verdichter
0 = Geblase deaktiviert

1 = Geblase aktiviert (durch FPt festgelegter Betrieb)
2 = Geblése in Duty Cycle Betrieb

Fon

Geblasedauer ON bei Duty Cycle Betrieb (FCO=2)

min

15

15

15

FoF

Geblasedauer OFF bei Duty Cycle Betrieb (FCO=2)

min

15

15

15

Liste -ALr Alarmparameter

AFd

Differenzial Alarmschwelle Temperatur
Legt die Temperaturschwelle fiir die Riickstellung nach einem Alarm hohe oder
nidrige Temperatur fest

1.0... 90.0

°C [oF]

HAL

obere Alarmschwelle

Oberhalb dieses Wertes (absolut oder in Bezug auf den Setpoint) wird
der Alarm aktiviert

Bei Bezug wird der Wert ohne Vorzeichen mit dem Setpoint addiert

-50.0 ...
199.0

“CTF]

LAL

untere Alarmschwelle

Unterhalb dieses Wertes (absolut oder in Bezug auf den Setpoint) wird
der Alarm aktiviert

Bei Bezug wird der Wert ohne Vorzeichen von dem Setpoint subtrahiert

-50.0 ...
199.0

oC [GF]

PAO

Verzdgerung Temperaturalarm bei Power On

dAO

Verzdgerung Temperaturalarm nach Abtauung

Zeitraum ab Ende der Abtropfphase in dem kein Alarm gemeldet wird
Bei gleichzeitiger Abtauung per Netz bezieht sich der Zeitraum auf den
Befehl Abtauende

0...999

min

OAO

Verzogerung Temperaturalarm nach TirschlieBung
Zeitraum nach Schlieften der Tir in dem kein Alarm gemeldet wird

dAt

Freigabe Alarm Timeout Abtauung

Signalfreigabe eines eventuellen Abtauendes durch Erreichen der
Héchstdauer (Timeout).

0 = Meldung deaktiviert

1 = Meldung aktiviert

0.1

flag

Liste -diS Displayparameter

ndt

Dezimalpunkt-Darstellung
0 = Darstellung ohne Dezimalpunkt;
1 = Darstellung mit Dezimalpunkt.

0.1

flag

ddL

Darstellung wéhrend er Abtauphase

0 = normale Darstellung (wie Vorgabe durch Par. ddd)

1 = Einfrieren des angezeigten Temperaturwerts bei Abtaubeginn bis
Abtauende und Erreichen des Setpoints

2 = “dF" bis Abtauende und Erreichen des Setpoints

Der Parameter ddL wird nur dann bearbeitet, wenn die

Standarddarstellung (Par. ddd) die Reglersonde vorsieht (Sonde 1

oder Netzsonde)

01,2

Ldd

Timeout Displaysperre in Abtauung
Zeitraum ab Abtauende (Ende der Abtropfphase), nach dessen
Uberschreitung die Normaldarstellung wieder hergestellt wird

0..255

min

dro

Auswahl °C oder °F

0=°C

1="F

Die Auswahl besitzt nur Auswirkung auf die Temperatureinheit. Die
Parameterwerte der Temperatur behalten den aktuellen Wert und
miissen daher manuell an die Fahrenheit-Skala angeglichen werden.

0,1

flag

Liste -CnF Konfigurationsparameter

Tastatursperre

0 = Tastaturen deaktiviert

1 = Tastatur Hauptterminal aktiviert

2 = Tastatur Sekundarterminal aktiviert

3 = Tastaturen aktiviert (jene, die zuerst anfragt, hat bis zum Schluss
Prioritat)

rEL

Software-Release
Nur lesbarer Wert, der die Softwareversion angibt

0.0...99.9

Liste -Lan(**) Netzparameter
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Code | Ebe

ne

Beschreibung

Range

Einheit | MBP | LBP | HBP

dEA | 1

Adresse Supervisor-Netzwerk (nur fir Master)

Die in jedem Master einzugebende Adresse muss die Anzahl der Slave

in dem ihm vorhergehenden LAN bericksichtigen:
"dEA"="dEA[vorheriger Master]"+"L01[vorheriger Master]"+1
Adresse des Supervisor-Netzwerks flir einen Slave gleich
"dEA[Master]"+"L00")

(*) Anmerkung: Zur Entsperrung der Tastatur gleichzeitig “SET” und “ON/OFF” for zumindest 5 Sekunden
gedrickt halten.

(**) Anmerkung: Der Netzwerkparameter “LAn” dient nur fir die Funktionsweise MASTER/SLAVE und
FERNSTEUERUNG

8. ALARMHINWEISE

Bei Alarms aktiviert die Karte normalerweise folgendes:

e Auf dem Display erscheint der entsprechende Alarmcode. Auf dem Steuerdisplay erscheint
abwechselnd der Alarmcode und die normalerweise angezeigte Temperatur; bei mehrfachen
Alarms werden diese nacheinander und abwechselnd mit der Temperatur angezeigt.

e Die Alarm-LED leuchtet.
e Das Alarmrelais wird aktiviert.

folgenden Tabelle angegeben:

LED Relais

Bei einigen Alarms und Hinweisen werden die LED und/oder das Relais nicht aktiviert. In der Tabelle
unten sind die Alarms und die entsprechenden MaBnahmen aufgefihrt.

Durch Driicken einer beliebigen Taste wird das Relais deaktiviert (falls es aktiviert wurde) und die LED
blinkt, wéhrend der Alarmcode im Display angezeigt wird. Wurde die Alarmursache beseitigt, schaltet
die LED ab und der Alarm wird nicht mehr angezeigt. Die vorgesehenen Alarmcodes sind in der

angezeigter Beschreibung/ Steuerung Reset-Modus
Code aktiv  aktiv
E1 | Fehler Sonde kiihlzelletemperatur ja ja automatisch bei Behebung
wird die Sonde zur Steuerung verwendet, wird der
Verdichter zyklisch aktiviert und die Abtauungen
deaktiviert;
falls die Netzsonde aktiviert wurde, wird die
fehlerhafte Sonde von der Steuerung
ausgeschlossen
E2 Fehler Sonde Abtauung Sende ja ja automatisch bei Behebung
die Abtauung wird durch Timeout beendet
E3 Fehler Sonde dritte (Temperatur Verflissiger) blinkt | nein [automatisch bei Behebung
die entsprechenden Steuerungen werden
ctiviert
Fehler Sonde dritte (Temperatur 2. Verdampfer) ja ja
die Abtauung wird durch Timeout beendet
thermischer Alarm (*) ja nein | automatisch bei Behebung
die Steuerung wird deaktiviert
Alarm Hochdruckschalter (*) ja nein | automatisch bei Behebung
die Steuerung wird deaktiviert
Alarm Niederdruckschalter (*) ja nein | automatisch bei Behebung
die Steuerung wird deaktiviert
E4 wiederholter thermischer Alarm ja ja bei Inbetriebnahme
die Steuerung wird permanent deaktiviert
E5 wiederholter Alarm Hochdruckschalter ja ja bei Inbetriebnahme
die Steuerung wird permanent deaktiviert
E6 wiederholter Alarm Niederdruckschalter ja ja bei Inbetriebnahme
die Steuerung wird permanent deaktiviert
LO Alarm niedrige Temperatur ja ja automatisch bei Behebung
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HI Alarm hohe Temperatur ja ja automatisch bei Behebung

EE Fehler Datenspeichertung ja ja bei Power-On oder nachster
die Defaultwerte werden geladen Speicherung der Parameter

Ec Alarm Verdichterreinigung blinkt | nein |automatisch bei Behebung

Er Alarm Netzwerk (**) ja ja automatisch bei Behebung

Ed Alarm Timeout Abtauung blinkt | nein [automatisch bei nachster

Abtauung

Qd Alarm Timeout Tir gedffnet blinkt | nein |automatisch bei Behebung
der Normalbetrieb wird reaktiviert

nx Slave x in Alarm (nur auf Master) ja Progr. | automatisch bei Behebuniu

Ux Slave x nicht angeschlossen (nur auf Master) blinkt | nein [automatisch bei Behebung
Slave wird nicht gesteuert

uo Master nicht angeschlossen (nur auf Slave) blinkt | nein [automatisch bei Behebung
Slave trennt sich vom Netz und |duft autonom

dx Download fehlgeschlagen Slave x (nur auf blinkt | nein | manuell oder automatisch
Master) bei Behebung

(*) Auf dem Display erscheint keine Anzeige.
(**)Unter Netzwerkalarm ist nach vorheriger Programmierung die Alarmmeldung durch den Master an
alle Netzvorrichtungen zu verstehen, wenn das Alarmrelais auf dem Master einschreitet

Wéhrend des Betriebs werden besondere Zustéinde folgendermaf3en angezeigt:

angez. Beschreibung Anmerkung
Code
OFF Einheit in Stand-by (Betrieb deaktiviert) bleibt bis zum n&chsten ON-Befehl
dF Abtauung lauft siehe Par. “ddL”
dFu Abtauung nicht durchgefiihrt erscheint fir 2 Sekunden wenn der Abtaubefehl

nicht durchgefihrt wurde weil die
Verdampfertemperatur bereits Uber der
Temperatur Abtauende liegt (Parameter dst)

uM Einheit Master bei Einschalten wird die Netzkonfiguration der

uSx Einheit Slave x Einheit angezeigt

Cn Verbindung Terminal/Steuerung das Terminal erhalt keine Steuerdaten
unterbrochen

Funktioniert bei Inbetriebnahme die Verbindung Terminal/Steuerung nicht korrekt, erscheint auf dem
Terminaldisplay ,88,8” und alle LEDs sind abgeschaltet.
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NOTSYSTEM

ANM.: Die unten beschriebenen Arbeitsschritte dirfen nur durch Fachpersonal ausgefihrt werden.
Bei einem Schaden oder einer Funktionsstérung der elektronischen Steuerung, die nicht sofort
ausgetauscht werden kann, kann das NOTSYSTEM verwendet werden, um das Gerdt bis zum
Austausch der Steuerung in Betrieb zu halten.

-

Legende:

T = Thermostat

10.
10.

1

Folgendermaflen vorgehen:

Die Stromversorgung zum Blocksystem unterbrechen

Alle Bricken zwischen den Klemmen L und den gemeinsamen Relaiskontakten der Karte
beseitigen (Klemmen 25-28-33-36-38)

Wie im Schema angegeben, einen Thermostat zwischen Klemme L, Klemmen NO (Klemmen 32,
37) und Klemme NC (Klemme 34) der Relais von Verdichter, Abtauung und Gebléase (COMP,
DEF und FAN) anschlief3en.

Eine Bricke zwischen den Klemmen L und der Klemme NO des ON/OFF-Relais (Klemme 26 zur
Speisung der Gehé&useheizung, Tur und AbfluBB, wenn vorhanden) herstellen.

Die Stromversorgung zum Blocksystem wieder herstellen und den Thermostat auf die gewiinschte
Temperatur stellen.

ANM.: Es wird daran erinnert, dass es sich um einen provisorischen Anschluss handelt! So
schnell wie méglich den Handler benachrichtigen, um die defekte Karte auszutauschen.

ANM.: Wahrend der gesamten Notphase ist der Abtauzyklus ausgeschlossen, weshalb die Tur
der Kuhlzelle maglichst wenig gedffnet werden sollte.

Bei der Installation der neuen Steuerung muissen die unter den Punkten 2,3,4 und 5 aufgefUhrten
Verbindungen wiederhergestellt werden.

C E i e ko n
U U (el | fUelo U | |Ua U Uc Uo U | {Us Ua U ©
INIHRRENIE RN ININIREISINIE = [T 00g0
25 25 26 26| 27 28 29 30 31 22 23 34 35 38 37 27 38 )
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[ 1 [ 1
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] ] ] ] ]

. DB LEQE E

SICHERHEITSVENTIL (wo vorgesehen)

Hinweise und Einsatzbeschréinkungen

Es wird empfohlen, das Sicherheitsventil nach Einschreiten auszutauschen;
Wadhrend der Ausstrémung kénnen Ablagerungen auf der Ventildichtung durch die Herstellung der
Komponenten und Leitungen die Dichtigkeit beeintréchtigen.

Vor dem Austausch des Ventils ist darauf zu achten, dass die Anlage in dem Arbeitsbereich nicht
unter Druck oder hohen Temperaturen steht.
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10.

10.

11.

Wartung/Kontrolle und Ventileinstellung

ACHTUNG! Fur das Sicherheitsventil ist keine Wartung vorgesehen. Das Entfernen des Deckels oder
des Siegels wird als eine unbefugte Anderung der Tarierung betrachtet und fihrt zum Verfall der
Herstellergarantie.

Die Kontrolle der Sicherheitsventile obliegt den befugten Behérden und untersteht der
spezifischen Gesetzgebung des jeweiligen Installationsortes.

voraussichtliche Lebensdauer

Es wird empfohlen, das Sicherheitsventil alle 5 Jahre zu Uberprifen.

WARTUNG UND PFLEGE

ANM.: Saimtliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten missen bei abgeschalietem Blocksystem
erfolgen. Die Stromzufuhr am thermomagnetischen Differenzialschalter unterbrechen.

Bei einem Austausch von Maschinenkomponenten dirfen diese nur durch originalgetreue teile
ersetzt werden
Den Verdampfer wdchentlich auf Verunreinigung und besonders auf Eisablagerungen prifen.
Wird der Verdampfer durch Eis versperrt, die Taste ,UP” lénger als 5 Sekunden driicken, um
einen manuellen Abtauzyklus durchfGhren. Diesen Schritt wiederholen, bis der Verdampfer
vollsténdig gereinigt ist. Nach 12 Stunden erneut Gberprifen.
Regelmd&Big (mindestens einmal monatlich) den Verflissiger von Staub und Fett befreien. Falls die
Einheit an einem sehr staubigen Ort installiert ist, muss sie gegebenenfalls hdufiger gereinigt
werden.
Feste und bewegliche Kontakte aller Kontaktgeber reinigen und bei VerschleiBerscheinung
ersetzen (viertelj@hrlich).
Den festen Sitz aller elekirischer Klemmen in den Schaltschréinken, sowie der Klemmleisten aller
Elektrogeréte prifen; auch die Sicherungen sorgféltig auf guten Sitz kontrollieren (viertelj@hrlich).
Eine Sichtkontrolle aller Kihlkreisléufe, auch innerhalb des Gerdts, durchfihren, auf einen
eventuellen Kihlmittelverlust durchfihren, was sich auch durch Schmierélspuren duBern kann. Bei
Zweifel schnell und grindlich einschreiten .

Kontrolle von Kuhlmittelverlust:

o bei Anlagen mit KGhImittelmenge < 3 kg muss die Kontrolle jéhrlich erfolgen

o bei Anlagen mit KGhlmittelmenge > 3 kg muss die Kontrolle halbjéhrlich erfolgen

‘0 bei Verlusten, die ein Nachféllen von Kihlmittel > 10% der Gesamtmenge ausmachen,

muss die Reparatur des Lecks innerhalb von 30 Tagen nach Aufireten der Stérung
erfolgen

Den korrekten Kishimittelfluss im Sichtfenster der Flussigkeitsleitung kontrollieren (vierteljéhrlich).
Den Olstand mittels der am Verdichtergeh&use montierten Anzeige (wenn vorhanden) tberprifen
(vierteljahrlich).
Sorgféltig die Farbe des feuchtigkeitsempfindlichen Elements im Sichtfenster der FlUssigkeitsleitung
kontrollieren; grin = trocken, gelb = feucht. Bei Feuchtigkeit muss das Gerdt sofort abgeschaltet
und der Feuchtigkeitsfilter, das KuhImittel und das Ol ausgetauscht werden. Nach 3 Tagen Betrieb
die Kontrolle wiederholen (vierteljéhrlich).
Den Verdichter auf Gerauschbildung Gberprifen. Mit Vorsicht durchfihren, da sich das System in
Betrieb befinden muss; auf Ticken oder Vibrationen achten, da es sich um Anzeichen von
Schdden oder ein zu grofles Spiel beweglicher Bauteile handeln kénnte(vierteljéhrlich).
RegelméBig den VerflUssiger reinigen. Es wird empfohlen mit Druckluft von innen nach auflen zu
blasen, um Staub und Fett zu entfernen (nur Fachpersonal).
Regelmé&Big den Kondenswasserabfluss auf freien Lauf Gberprifen. Bei Blocksystem MBP und LBP
prifen, dass ausreichend Widerstand beim Wasserabfluss vorhanden ist (nur Fachpersonal).
Wichtig: Nach Wartungsarbeiten alle Schutzvorrichtungen montieren.
Das Sicherheitsventil nur dann ausbauen, wenn das Gas vorhanden zuvor im FlUssigkeitsbehdlter
aufgesammelt wurde.
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12.

13.

ENTSORGUNG

Wird das Gerat auBer Betrieb genommen, muss es von der Stromversorgung getrennt werden. Das
im Gerét enthaltene Gas darf nicht in die Umwelt geraten. Das Kompressionsél muss geirennt
entsorgt werden; aus diesem Grund sollte die Einheit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur in
spezialisierten Sammelstellen und nicht als normaler Metallschrott entsorgt werden.

OPTIONEN

Geschwindigkeitskontrolle der VerflUssigergebldse

-Druckwiichter Geblése Verflissiger (wo nicht vorgesehen)
Schaltet das Geblése des VerflUssigers aus, wenn der Verflissigungsdruck unter den
Einstellwert minus Differential sinkt.

-Geschwindigkeitsregler der Verflissigerventilatoren
Regelt die Geschwindigkeit des Verflissigerventilators in Funktion des Kondensationsdrucks,
um diesen in dem vorgegebenen Bereich zu halten. Er wird an den Hochdruckkreislauf
geschlossen. Die Betriebsanleitung ist den Maschinenunterlagen beigelegt.

Druckwéchter Minimum
Schaltet das Gerét ab, wenn der Druck im Ansaugkreislauf unter den vorgegebenen minus
Differential Wert fallt, was als Folge eines Schadens eintritt.

Ausdehnung mit Thermostatventil (wo nicht vorgesehen)
Falls ein Thermostatventil erforderlich ist, mUssen der FlUssigkeitsbehdlter und das
Thermostatventil hinter dem Verflissiger montiert werden.

Gehduse Heizwiderstand

Dient der Erhitzung des Verdichtergehéuses vor dem Start und der Aufrechterhaltung der
Temperatur wéhrend des Abschaltens. Die hergestellte Wérme fihrt zur Verdampfung eventuell
im Verdichter vorhandenen flissigen Kihlmittels.

Fernsteuerung

Ermaglicht die Positionierung des Steuerpaneels in einer gewissen Entfernung vom Blocksystem;
beispielsweise neben der Kihlzellentir (Abstand max. 100m).

Verflussigung mit Wasser

Hierzu wird der Luftverflissiger mit einem Wasserverflissiger ausgetauscht.
Fir den Anschluss der Wasserverfliissiger diirfen keine Rohre mit einem geringeren
Durchmesser als die am Blocksystem vorhandenen verwendet, sowie die Hinweise zu Ein- und
Ausgéngen bericksichtigt werden. Ist die Einheit fir die Kondensierung mit Turmwasser
dimensioniert, besteht der Zulauf aus einem Anschluss, der die beiden Rohre des Verflissigers
mit dem geringeren Durchmesser verbindet. Ist hingegen eine Kondensierung mit
Brunnenwasser vorgesehen, ist das Zulaufrohr mit einem Barostat-Ventil ausgeristet, mit dem
der Wasserfluss geregelt wird.
Den Wasserhahn der Leitung an das Wassernetz anschlieBen.
Den Wasserhahn niemals bei laufendem Gerét schliefien.
Zur Verbesserung der Leistung und Lebensdauver des Gertdits sicherstellen, dass:

- Die Wasserfemperatur zwischen 20 und 30°C bei Einheiten mit Turmwasser und

zwischen 5 und 20°C bei Einheiten mit Brunnenwasser liegt;

- Der Wasserdruck zwischen 1 und 5 bar liegt.

ANM. Die Wasserleitungen missen vor niedrigen Aulentemperaturen geschitzt werden.

Spannungsmonitor )
Vorrichtung zum Schutz des Blocksystems vor Uber- und Unterspannung.

Fl-Schutzschalter )
Vorrichtung zum Schutz des Blocksystems vor Uberlastung ,Kurzschlu3 undindirekten Berihren.
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e Andere Spannung

Es: FSM009Z001

230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
110/1/60 Hz
220/3/60 Hz
220/1/60 Hz
460/3/60 Hz
230/3/50 Hz

oo | WIN|—

o Zusatzmodul fir Master-Slave Funktion
Ermaglicht die Kombination von 2 Blocksystemen in einer Zelle mit der Méglichkeit
synchronisierter Funktionen (Abtauen, Anzeige von Temperaturalarm und Blocksystem-
Betrieb)

e  Zusatzmodul fir die Erfassung,Registrierung und Ferniberwachung der Temperatur
Ermdglicht den Anschluss des Blocksystems an ein Fernsteuersystem

e Ferntberwachungssystem
Erméglicht die Kontrolle und Programmierung des Blocksystems durch PC oder
Datenregistrierung. Erméglicht eine erweiterte Uberwachung (Kommunikation per Modem
oder GSM) aller Alarme des Blocksystems.
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14. TABELLE FEHLERSUCHE

SYMPTOME

URSACHEN

Saugdruck zu niedrig

Saugdruck zu hoch

Zufuhrdruck zu niedrig

Zufuhrdruck zu hoch

Saug- und Zufuhrdrucke neigen zu Ausgleich

Saugtemperatur zu niedrig

Saugtemperatur zu hoch

Zufuhrtemperatur zu niedrig

Zufuhrtemperatur zu hoch

Differenz zwischen Temperatur Wassereintritt und —austritt zu

hoch

Differenz zwischen durchschnitt. Temperatur Wasser und

Kondensation zu hoch

Gluckern durch Gas in den Expansionselementen
Gesperrtes Thermostat-Expansionsventil geschlossen
Verdampfer gefiillt oder unzureichend abgetaut
unnatiirliche Gerduschbildung im Verdichter

Olstand im Kompressor zu niedrig
Gasblasen im Sichtfenster erkennbar
Entleerung unméglich

Druckwiichter AP hiufig abgeschaltet
Druckwiichter BP hiiufig abgeschaltet
Verdichter startet zu frith

Verdichter immer in Betrieb

Verdichter startet nicht

Hahn Druckleitung geschlossen oder verklemmt

Hahn Saugleitung geschlossen oder verklemmt

Ansaugventil oder Kolbensegment undicht

Ventil Zuleitung undicht

Zuleitung verstopft

Saugleitung verstopft, falsch dimensioniert oder
Verdampfer schlecht versorgt

Saugleitung schlecht isoliert

Leistung Expansionsventil zu hoch

Leistung Expansionsventil zu niedrig

Anheben von Ablagerungen durch Absaugen von
Fliissigkeit oder Fremdkdrpern

Fliissigkeitsleitungen verstopft

By-Pass Hahn offen oder Sollbruchscheibe
beschidigt

Manometer nicht tariert

Thermometer ungenau

Kiihlwasserfluss unzureichend

Verfliissiger innen oder aullen verschmutzt

abzutauender Verdampfer innen oder aufien zu
stark verschmutzt. O vorhanden.

nicht kondensierbare Luft oder Gas vorhanden

hohe Kondenswassertemperatur

[ ]

Kiihlfliissigkeit fehlt

zu viel Kiihlfliissigkeit

Saugfilter verstopft

Hahn der Olriickfiihrleitung geschlossen

Filter der Olriickfiihrung verschmutzt

Gelenkanschluss, Lager oder Kolbenringe
verschlissen

Filter des Expansionsventils verstopft

Ol fehlt

Eisbildung auf Nadel des Expansionsventils

Expansionsventil defekt

zu viel Ol im Kreislauf

Kondenswasser zu kalt oder zu viel

Luftfluss auf Luftverfliissiger unzureichend

Druckwiichter AP falsch eingestellt

Ventilator/en Verdampfer aus

Druckwiichter BP falsch eingestellt

zu viel Kiilte gewiinscht

falsche Befestigung der Kiihleinheit

Thermostat zu hoch eingestellt oder beschidigt

Strom unterbrochen: Sicherung defekt, Kontakte
am_thermomagnetischen Schalter korrodiert

Elektroventil Fliissigkeitsleitung geschlossen
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) [mm] |[mm] | Cond.Unit| Evap. ’ [mm] |[mm] | Cond.Unit| Evap. ) [mm]|[mm]| Cond.Unit| Evap.
FSHO03Z | 10 | 6 40 8 FSMO03Z_| 10 | 6 41 8 FSLO03Z | 10 | 6 50 8
FSHO06Z_| 10 | 6 42 8 FSMO006Z | 10 | 6 43 8 FSLO06Z_| 12 | 6 54 8
Fig. 6
| o - e
= |
% ﬁ ﬁ : :lIU : ..
}{ = i = ———— N ES ﬁ =8y < = min 150
hif K
@est.20
=]
=) | m
\i Y =
- A — 43
% -« « 400 o
' | |
HBP MBP LBP
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' [mm] | [mm] | Cond.Unit| Evap. ' [mm]| [mm] [ Cond.Unit| Evap. ' [mm] {[mm] | Cond.Unit | Evap.
FSHOO7Z | 12 | 6 43 12 FSMO0O7Z_| 12 | 6 44 12 FSLO09Z | 12 | 6 54 12
FSH009Z_| 12 | 6 43 12 |FSM009Z_| 12 | 6 46 12
FSHO12Z_| 12 | 6 46 12 FSM012Z_| 12 | 6 49 12
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Mod S | D | Net Weight [Kg] Vod s | D Net. Weight [Kg] Mod s|D Net. Weight [Kg]
) [mm] |[mm] | Cond.Unit| Evap. ’ [mm] |[mm] | Cond.Unit| Evap. ) [mm]|[mm]| Cond.Unit| Evap.
FSH022z | 16 | 10| 65 18 |Fsmo22z | 16 | 10 | 66 19 |ForoiZz- 10| 10| 5 I

BLOCKSYSTEM FS Pag. 88 Rev. 02 02/07



Fig. 9
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Fig. 10
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' [mm]| [mm]| Cond.Unit| Evap. ’ [mm] | [mm]| Cond.Unit| Evap. ' [mm] {[mm] | Cond.Unit| Evap.
FSH034Z_| 16 | 10 75 25 FSMO034Z_| 16 | 10 75 27 FSL020Z_| 16 | 10 84 27
FSH040Z | 16 | 10 83 28 FSM040Z | 16 | 10 83 30 FSL024Z | 16 | 10 84 27
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Legenda |/ Key | Légende | Leyenda |/ Legende
S = Tubo di aspirazione/Suction pipe/Tube d'aspiration/Tubo de aspiracion/ Saugrohr
D = Tubo di mandata/Discharge pipe/Tube de refoulement/Tubo de envio/ Druckrohr
XP1 = Spina connettore sonde/Probe connector plug/ Fiche connecteur sondes/Enchufe conector sondas/ Stecker Sonde

X$1 = Presa connettore sonde/Probe connector socket/ Prise connecteur sondes/Enchufe conector sondas/Steckdose Sonde

XP2 = Spina connettore ventole e resistenze/Fan and heater connector plug/Fiche connecteur ventilateur et résistances/ Enchufe conector ventiladores e resistencias/
Stecker Ventilatoren und Heizwiderstande
XS2 = Presa connettore ventole e resistenze/Fans and heaters connector socket/Prise connecteur ventilateur et résistances/Enchufe conector ventiladores y resistencias/

Steckdose Ventilatoren und Heizwiderstande
G = Ganci di sollevamento/Lifting hooks/Crochets de levage/Ganchos de levantamiento/Transporthaken

Drawing 11

Tubazioni precaricate /Pre-charged pipe connections
Tuyaux préchargés / Tubos de conexién pre-cargados
Vorgefillte Kaltemittelleitungen

BLOCKSYSTEM LIQUID LINE SUCTION Pipe connections m 2 | Pipe connections m 5 | Pipe connections m 10
FSH0032001 6 10 KIT2610/Z KIT5610/Z KIT10610/2
FSH006Z001 6 10 KIT2610/Z KIT5610/Z KIT10610/2
FSHO07Z001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/Z
FSH0092001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/2
FSH0122001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/2
FSM0032001 6 10 KIT2610/Z KIT5610/Z KIT10610/Z
FSMO0062001 6 10 KIT2610/Z KIT5610/Z KIT10610/2
FSMO07Z001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/2
FSM009Z001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/E KIT10612/E
FSM0122001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/Z
FSL003Z011 6 10 KIT2610/Z KIT5610/Z KIT10610/2
FSL006Z011 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/Z
FSL009Z011 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/Z
FSH016Z001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/Z
FSH0222012 10 16 KIT21016/2 KIT51016/2 KIT101016/2
FSH0282012 10 16 KIT21016/Z KIT51016/2 KIT101016/2
FSM0162001 6 12 KIT2612/Z KIT5612/Z KIT10612/Z
FSM0222012 10 16 KIT21016/2 KIT51016/2 KIT101016/2
FSM0282012 10 16 KIT21016/Z KIT51016/2 KIT101016/2
FSL012Z011 10 16 KIT21016/Z KIT51016/Z KIT101016/Z
FSL0162012 10 16 KIT21016/2 KIT51016/2 KIT101016/2
FSH0342012 10 16 KIT21016/Z KIT51016/Z KIT101016/Z
FSH0402012 10 16 KIT21016/2 KIT51016/2 KIT101016/2
FSMO0342012 10 16 KIT21016/Z KIT51016/2 KIT101016/Z
FSM040Z012 10 16 KIT21016/Z KIT51016/Z KIT101016/Z
FSL020Z012 10 16 KIT21016/2 KIT51016/Z KIT101016/2
FSL0242012 10 16 KIT21016/Z KIT51016/2 KIT101016/Z
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Schema frigorifero standard/Standard Refrigerating Diagram/ Schéma de réfrigération standard
Esquema frigorffero estdndar/Schemen Standardkihlschrank

Legenda/Legend/Légende/Leyenda/Legende

CO=  Condensatore/Condenser
Condenseur/Condensador

Verflussiger

M= Compressare/Compressor
Compresseur/Compresor
Verdichter

PA= Pressostato di alta/HP pressure switch

Pressostat haute pression/Presostato de alta
Hochdruckschalter

PB= Pressostoto di bassa /LP pressure switch
Pressostat basse pression / Presostato de baja
Miederdruckschalter

FL= Filtro deidratatore/Drier filter
Filire déshydratateur/Filtro deshidratador
Trockner

SL= Valvola solenoide liquido/Liquid solenaid valve

Vanne solénoide liquide/Vélvula solenoide liquido
Magnetventil Flissigkeit

EV= Evaporatore/Evaporator
Evaporateur/Evaporador
Verdampfer

RC=  Resistenza carter /Crankcase heater

Résistance carte /Resistencia carter
Gehéuse-Heizwiderstand

RIC= Ricevitore di liquido/Liquid receiver
Récepteur/Receptor de liquido
Flussigkeitssammler

ChA= Capillare/Capillary tube
Tube capillaire/Capilar
Kapillar

Espansione a capillare/Capillary expansion/Expansion tube capillaire
Expansién por capilar/ kapillare Ausdehnung

- VR
VAN VR

RCtoptional= ([ V) —
= y

. N
| YR PBloptional?
RA

| |
1

Ev

o
S

| |

[

CA

L o]

RL

VS=  Valvola di sicurezza (dove prevista) / Pressure relief volve (where provided)
Vanne de sOreté (lors equippé) / Vélvula de seguridad (donde esta prevista)

Sicherheitsventil (wenn bereits vorgesehen)

IN= Indicatore di liquido/ Sight glass
Indicateur de liquide/ Indicador de liquido
Fliissigkeitsanzeige

VET= Valvola di espansione termostatica
Thermostatic expansion valve
Vanne thermostatique d'expansion
Vélvula de expansién termostatica
Thermostat-expansionsventil

RA= Attacco linea di aspirazione
Suction line connection
Connexion ligne aspiration
Conexién linea de aspiracién
Sangsanschlussleitung

RL= Attacco linea liguido
Liguid line connection
Connexion ligne liquide
Conexién linea de liguido
Flissigkeitsanschlussleitung

VR= Valvola di ricarica / Recharge valve /
Vanne de rechargement /Vélvula de recarga
Ladeventil

Espansione a valvola/ Valve expansion/Expansion & vanne
Expansién por vélyula/ Ventilausdehnung

l T
VR
I /T“T‘\
Rccomnoncnl)g,l," "\"I .
T S -'ﬁ‘iﬂ%"‘i‘ecoptiom”
vl 1
T
=) T [} I‘ii e
RL L IN
VETB_H—
RC PB
HBP OPTIONAL | OPTIONAL
MBP OPTIONAL | OPTIONAL
LBP OPTIONAL | OPTIONAL
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REGISTRO MANUTENZIONE/MAINTENANCE TIME-SHEET/REGISTRE ENTRETIEN
REGISTRO MANTENIMIENTO/WARTUNGSVERZEICHNIS

DATA DESCRIZIONE INTERYENTO FIRMA OPERATORE

DATE INTERVENTION DESCRIPTION OPERATOR SIGNATURE

DATE DESCRIPTION INTERVENTION SIGNATURE OPERATEUR
FECHA DESCRIPCION INTERVENCION FIRMA INSTALADOR
DATUM WARTUNGSBESCHREIBUNG UNTERSCHRIFT
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Produttore:
Indirizzo:

Con la presente la Rivacold S.r.l. dichiara che la

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

RIVACOLD Sl

Via Sicilia 7, 61020 Mantecchio (PU), ltalia.

B

tem FS),

& conforme alla direttiva 97123 CE ed & stata solloposta alla procedura di valutazione di conformita

O catoescluse in base a

rticolo 3.3

O cat I Modula A (contralio di fabbricazion interna)

D Cat |l MeduloAt (controllo di fabbricazione interno & sorveglianza della verifica finale), ente natificata
TUV Siiddeutschland Bau und Beirieb GmbH (0036)
& incltre conforme alle seguenti direttive:

Manufacturer:
Address:

conforms with 97/23 CE di

Hereby Rivacold s.r.l. states that the

DECLARATION OF CONFORMITY

RIVACOLD 5.

rl

Via Sicilia 7, 61020 Montecchio (PU), ltaly.

ing unit (Bl

tive and has

O cat1Module A

O cat0is excluded according to article 3.3

(intemal manufacturing control)

pr

ystem FS) as described hereby
the conformity

ocedure as follows:

D Cat Il Module A1 (internal manufacturing control and final test control), TUW notified body Siiddeutschland
Bau und Betrieb gmbh{0038)
It also conforms with the following directives:

98137 CE Direttiva Macchine 98137 CE Machine Directive
89 /336 CEE Compatibilita Eleftromagnatica 89 336 CEE Electra-magnetic Compatibility
73123 CEE Bassa Tensione 73123 CEE Low Tension
La seguente macchina & stala realizzata applicando le seguenti norme: And has been manufactured by the following standards:
EN 60 204- 1 i del macchinario — Equipaggiamento elettrico dells EN 60 204- 1 Machinery safety — Machine electrical equipment
CEI EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici CEI EN 60335-1 Electrical device safety
CEI EN 60335-2-24 Sicurezza degli apparecchi elettrici CEI EN 60335-1-24 Electrical device safety
UNI EN 292 - 1;UNI EN 292 - 2 Sicurezza del macchinario UNI EN 292 - 1;UNIEN 292 - 2 Machinery safety
EN 378 - 1;prEN 378 - 2 Impianti refrigeranti @ pompe di calore — Requisiti di sicurezza e amblentali EN 378 - 1;prEN 378 - 2 Refri_geraling equipment and heat pumps — safety and environmental
delle a pressione che comporre I'i epi di di " requirements
conformita utilizzate p of p p that may be part of the p units; Y [+ d
Descrizione Procedura valutazione in use:
art 3.3 CATI CAT CAT Il CATIV D P Evaluation procedure
Compressare Modulo A Modulo D1 - - art3.3 CATI CATH CAT Il CAT IV
Ricevitore di liquido Madulo A Modulo D1 Modulo B1+D Madulo B+D Compressor Modula A Module D1 - -
Valvola di sicurazza - - - Modulo GB+D Liguid receiver Module A Maodule D1 Module B1+D Module B+D
Prassostato di - - Maodulo B+D Pressure relief valve - - - Madule
sicurezza GIB+D
Separatoralriserva Modulo A Modulo D1/AT Modula B1+D - Safety pressure switch - - - Module B+D
di olio Qil separator / Qil Module A Madule Module B1+D -
Separatore di liquido Modulo A Modulo D1/A1 = = reserve DAl
Scambiatore & Modulo B+D Liquid separator Module A Madule -
iastra D1/A1
Fillri a cartuccia Modulo A Modula 01 - - Plate-type heat Madule B+D
Callettori DN=35 Modula A Madulo A1 Modulo B+C1 |__exchanger
Tubazioni DN=35 35=DN=108 Cartridge filters Modula A Module D1 - -
La categoria dellinsieme “vien determinata in funzione della ia pit slevata delle attrazzature utilizzate sanza Manifalds. | DM=35mm | _ Module A Moduls A1 Module B+C1
taner conto degli accessari di sicurazza® 97/23 CE art. 10§2.b v Piping DM=35mm 35=DN=104

Direzione Generale

L

The category of the assembly “shall be determined by the highes! category applicable to the equipment concermed ather

REV 15 Alceste Vit than that licabde o any safety " G723 EC art. 10§20
Managing Director
REV 15 Alceste Vit
DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD
Producteur: RIVACOLD S.rl. Fabricante; RIVACOLD Sl
Adrasse: Via Sicilia 7, 51020 Montecchio (PU), Halie, Dirgccion: Via Sicilia 7, 51020 Mantecchio (PU), ltalia,

Par la présante la Socidlé Rivacold s.r.l. déclare que 'apparedl Blocksystem FS:
ast conforme 4 la directive 97/23 CE el a é1é soumis a la procédure d'évaluation de conformité

O cal 0 exclues selon larticle 3.3
O cati Modula & (contrile de fabrication interne)

a Cat | Modulo A1 (contrile de dela
natification TOV Stddeutschland Bau und Betrieb gmbH(0035)

interne t sur

finale},

organisme da

al pi

Con la presente la Rivacold S.r.l. declara que el equipo Blocksystem FS:,
estd conforme a la directiva 97123 CE vy ha sido i I

16n de conf

O cat 0 excluidas en base articulo 3.3
O cati Madulo & {control de fabrication interiar)

O cati Maduio A1 (contral de fabricacion interior y vigilancia de la verifica final), ente notificado TOV
Siiddeutschland Bau und Betrieb gmbH{0038)

it

ast en outre conforme aux directives suivantas: estd ademas conforme al las siguientes directivas:
98/37 CE Directive Machines 98137 CE Directiva Aparatos
891336 CEE Compatibilité Electromagnétique 89 336 CEE Compalibilitad Electromagnética
73123 CEE Basse Tension 73123 CEE Baja Tension
a é1é réalisé en appliguant les régles suvantes ha sido realizad! las sigui
EN 60 204- 1 écurité des machinas — Equipement lectrique des machines .EN 60 204- 1 uridad del equipamiento — Equipamiento eléctrico de los aparatos
CEI EN 60335-1 ecurité des appareiles éleciriques CEI EN 60335-1 Segunidad de los aparatos eléctricas.
CEI EN 60335-2-24 Ecurité des appareiles électriques CEl EN 60335-2-24 Seguridad de los aparatos eléctricos
UNIEN 292 - LIUNIEN 292-2 | Securité des machines UNI EN 292 — 1;UNI EN 282 - 2 Segunidad del equipamiento
[ Installation de réfrigération et pompes de chaleur — Conditions de sécurité et Instalaciones refrigerantes y pompas de calor — Requisitos de saguridad
EN 378 - 1;prEN 378 - 2 el Bl antjed EN 378 — 1;prEN 378 - 2 Instalac g ¥ pompa eq g ¥
iption des équif a pression pi former | ble et | dures d'éval de D de los i a presion que pueden | al IT: de
conformité utilisées de conformidad utilizados
Description Procédure d*évaluation Descripcién Procedimientos valoracién
art.3.3 CATI CAT Il CAT Il CAT IV art.3.3 CATI CATH CAT Il CAT IV
Compresseur 3 Module A Module D1 - - Compresar Madulo A Modula D1 - -
Receveur de liquide Module A Module D1 Module B1+D Module B+D Recibidor de liquido Modula A Maédulo 01 Médulo B1+D Médulo B+D
Vanne da sirate - - - Module Valvula de seguridad - - - Madula
GB+D GB+D
Prassostal de sdreté - - - Module B+D Presostato da = - - Médulo B+D
Separateur | Madule A Module Module B1+D - seguridad
Résarve d'huile DA p P Mddulo A Maédulo Madulo B1+D -
Séparateur de liguida Madule A Modula - - de aceite Di/al
[RIN] or de liquida Mddulo A Maédulo - -
Echangeur & plaques Madule B+D D1/A1
Filtre & cartouche Module A Module D1 - - Intercambiador de Madulo B+D
Callecteur DM=35mm Madule A Module A1 Module B+C1 | placas
Tuyaux DN=35mm 35sDNs108 Filtros en cartuchos Madula A Modulo D1 - -
La catégorie de I' le “est dé en fonction de la catégorie la plus élevée des équipements utilisés, sans Calectar | DN=35mm_| Modula A Modulo A1 Modula B+C1
tenir compte des accessoires de sécurité” 97/23 CE art. 10 §2b L = Tuberias DM=35mm A5=DN=108

REV 15

La Direction Générale
Alceste Vit

=

REV 15

La Direccidn Gen
Alceste Vitri

La categoria del conjunio “se determina en base a la calegoria mas elevada del equipo utiizado sin lener en cuenta los
accesorlos de seguridad” 97/23 CE art. 10 §2.b

Y=

—




Herstellar:
Adrasse:

KONFORMITATSERKLARUNG
RIVACOLD S.rl.
Via Sicilia 7, 61020 Mantecchio (PU), talia.

Hiermit erklért die Firma Rivacold s.r.l. , dass die Maschine Blocksystem FS:

der Richtlinie 87/23 CE entspri

icht und der Prozedur der Konformititsbewertung unterzogen wurde,

D Kat 0 ausgenommen gemal Art. 3.3
O katl Modul A {interne Produktionskontrolle)

I Kat 1l Modul A1 (interne Prad
Siddeutschiand Bau und Betrieb GmbH{0036)
Aulerdem entspricht die Maschine FS falgend

98137 CE
891336 CEE
73123 CEE

und Ob der Tov

1 R

Richtlinie fir Maschinen
Elektr: i Agli
Niederspannung

Dhe Maschine Blocksystem FS wurde nach folgenden Normen produziert:

EN 60 204- 1
CEI EN 60335-1

Sicherheit der Maschine — Elekirische Ausstatiung der Maschine
Sicherheit der Elekirogerate

CEI EN 60335-2-24

EN 378 — 1;prEN 378 - 2

UNI EN 282 — 1;UNI EN 282 - 2

Sicherheit der Elekirogerate

Sicherhait der Maschine
Kl und Warmep

Umweltbedingungen

Sicherheitsanforderungean und

g der D aus denen die Maschine besteht sowie die angewndte Prozedur
der Konformititsbewertung
Beschreibung der i itdtsh g
art.3.3 CATI CATN CAT I CAT IV
Verdichter Modul A& Madul 01 - -
Flissigkeitssammler Maodul A Modul D1 Modul B1+D Modul B+D
Sic i i - - - Modul G/B+D
Sicherheits- - - Madul B+D
Druckwachter
Glabscheider | Modul A Maodul Modul B1+D
Olreserve D1/A1
Flissigkeitabscheidar Madul A Modul -
D1/A1
Platten-Austauscher Modul B+D
Filter Madul A Madul 01 -
Sammalrohr DN=35mm Modul A Modul A1 Modul B+C1
Leitungen DNs35mm 35=DNs108
Die Baugruppe wird prechend “der hd Kategorie der betreffenden Gerdte bewertet, wobei
Ausri gsteile mit Sicherhei ion nicht b igt werden, "87/23 EG Art. 10 §2.b
General Director
REV 15 Aleeste Vitri




