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Installations- und Bedienungsanweisung
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THEKENSTEUERUNG - “SPLIT-GEHAUSE”

XW270K - XW271K
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ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE

1.1 A BITTE VOR DEM ANSCHLUSS LESEN

Das Handbuch wurde so gestaltet, dak eine einfache und schnelle Hilfe gewahrleistet ist.

Die Gerate diiffen aus Sicherheitsgrinden nicht flir vom Handbuch abweichende Applikationen eingesetzt
werden,

Bitte prifen sie vor dem Einsatz des Reglers dessen Grenzen und dessen Anwendung.

Dixell Srl behalt sich das Recht vor, die Zusammensetzung der eigenen Produkte ohne Benachrichtigung
des Kunden zu &ndem, wobei in jeden Fall die identische und unveranderte Zweckmabigkeit dieser
hantiert wird.

1.2 A SICHERHEITSHINWEISE

e Vor dem Anschlub des Gerates prifen Sie bitte ob die Spannungsversorgung dem auf dem Gerat

aufgedruckien Zahlenwert entspricht,

Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen bzgl. deren Feuchte- und Temperatur-

Grenzen. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten sind Fehl-Funktionen nicht auszuschliessen.

Achtung: Vor dem Einschalten des Gerates bitte nochmals den korekten Anschluf} Gberprifen.

Nie das Gerat ohne Gehduse betreiben.

Den Fihler an einer Stelle montieren, welche der Endkunde nicht erreichen kann.

Im Falle einer Fehl-Funktion oder Zweifel wenden Sie sich bitte an den zustandigen Lieferanten.

Beachten Sie die maximale Belastung der Relais-Kontakte (siehe technische Daten).

Bitte beachten Sie, daft alle Fihler mit gentigend groflem Abstand zu spannungsfiihrenden Leitungen

installiert werden. Damit werden verfalschte Temperatur-Messungen vermieden und das Gerat vor

Spannungseinstreuungen Uber die Fihler-Eingénge geschiitzt.

*  Bei Anwendungen im industriellen Bereich mit ktischer Umgebung empfiehit sich die Parallel-Schaltung
von RC-Gliedem (FT1).

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Der XW270K und XW271K ist eine Leistungsplatine fir Wandmontage, untergebracht in einer Plastikbox,
welche fiir den Betrieb mit der Tastatur T820 bzw. T821 fir Frontafeleinbau 185x38 mm Uber ein 2-Leiterkabel
verbunden wird. . Die Modelle sind mit sechs Relais versehen: Verdichter-Regelung, Licht, Geblase, Alarm,
Abtauung, Hilfsausgang. Drei NTC-Eingénge fir Raumtemperatur, Verdampfertemperatur, und einen
kanfigurierbaren Eingang z.B. fur eine entfermte Temperaluraneige. Zwei digitale Eingdnge: Turkontakl und ein
konfigurierbarer Eingang. Ein TTL-Ausgang fliir das XJ500-System. Das ModBUS-fahig auch in “fremde”,
bestehende Systeme einbindbar. Die Programmierung kann auch mittels dem Handgerdt Hot Key
vorgenommen werden. Der Parametersatz kann im Hot Key gespeichert werden.

3. REGELUNG

{31 VERDICHTER |

Tempera

SET + HY| =
SET

Bei Fiihlerfehler wird automatisch ein Verdichter-Zyklierbetrieh gestartet. Parameter "COn" (Einschaltdaver) und
‘COF"(Ausschaltdauer).

[32 SCHNELLGEFRIERUNG |
Voraussgesetzt es findet momentan keine Abtauung stalt die HOCH-Taste 3 Sekunden gedriickt halten.

EMERSON

4. FRONTBEDIENUNG
S S 8S
g QOO

Sollwert dndern

(a)  SET filr 5 sec. gedriickt halten

O mt Yoo A gewlinschten Wert vorgeben

()  SET Besttigung des neuen Sollwerts

Programmierung

(a) W danach SET  Tasten fiir 3s gemeinsam gedriickt halten (solange bis ,Pr1* in Anzeige)

) Mt A Pr2 anwéhlen, danach SET-Taste

(c)  PaBwort 321 vorgeben Jede Ziffer, danach SET

A e 3 vorgeben, danach 1x SET- Taste

A e .2" vorgeben, danach 1x SET-Taste

M diz 1"vorgeben,  danach 1x SET-Taste

2 Sie befinden sich in der Parameteriste (,HY*=1. Param. in der Anzeige)

Vorgabe-Werte @ndern

X it
(a) 1x SET-Taste und mit oder -~ gewinschien Wert vorgeben, nochmals SET,
es wird automatisch die nachste Parameter-Kurzbezeichnung angezeigl.

o) mit ¥ oder M
Mit a) fortfahren usw.

gewlinschten Parameter-Kurzbezeichnung anwahlen.

—

ASTEN
Anzeige des Sollwerts: 1x SET-Taste: Sollwertanzeige fir 5s .
Verdndern des Sollwerts: siehe oben

Wahrend der Programmierung Werle erhihen,
Schnellgefrierung mind. 3 sec. gedrickt halten.

Wahrend der Programmierung Werte verringern.

fir mind. 3 sec.

ing: Gedri
9

Licht: Ein- und Ausschalten von Licht

Energiesparmodus: Aktivieren / Deaktivieren

Hilfsausgang: Aktivieren / Deaktivieren (bei XW270K)

Heizkonakt: Aktivieren ( Deakfivieran (bei XW270K)

EIN | AUS: Gerat ein- und ausschalten

0000000060

—

ASTENKOMEINATIONEN
" g Tastalur verriegeln / entriegeln: 3 sec. gemeinsam

Programmierebene betreten

Programmierebene verlassen

000
o0

Danach lauft der Verdichter fir die Zeit "CCt" (Parameter) durch. Nochmals die HOCH-Taste fir 3 Sekunden LED MODALITAT BEDEUTUNG
driicken und die Schnellgefrierung wird unterbrochen. * LEUCHTET Verdichter aktiv
3.3 ABTAUUNG | * BLINKT Programmierphase (gemeinsam mit LED ‘f‘]
Die Abtauart mittels Parameter “tdF" und “EdF" vorgeben (elekirisch, Heillgas oder thermostatisch). Die - Mindestausschaltdauer Verdichter aktiv (Pendelschutz)
Abtauart SMARTFROST: Die Abtauung beginnt erst, wenn der Verichter eine vorzugebende Zeitdauer in |§. BLINKT P iermh . it LED*
Betrieb war. Weitere Parameter fir Abtauintervalle, max, Abtaudauer usw. Das Abtauende wird durch den rogrammierphiase (gemeinsam mi )
Verdampferfiihler und Vorgabe einer Abtauende-Temperatur vorgegeben, Danach startet die Abtropfzeit ;:,X:'; LEUCHTET Abtauung aktiv
[Paramter 'Fdt). s« | BLINKT Abtropfzeit
b
@g) LEUCHTET Schnellgefrierung aktiv
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LEUCHTET ALARM-Zustand

- Wahrend Programmierung: Man befindet sich in der Programierebene Pr2:

Installations- und Bedienungsanweisung

EMERSON

sd = SMART FROST-Abtauung. Im Intervall idF, jedoch zahlt nur die Zeit, in welche der Verdichter
eingeschalten war,

Anzeige, dall dieser Parameter auch ohne Paliwort erreichbar ist. * SdF Sollwert fiir SMARTFROST: (-30+-30°C/-22+86°F) Fir eine opfimierte Abtauung kann hier eine
Verdampfer-Temperatur vorgegeben werden, Der Mikroprozessor addiert die Zeit, in welche diese
Bei den Tasten sind ebenfalls einige LED-Punkte. Folgende Bedeutung: Verdampfer-Temperatur unterschritten wurde.
TASTE MODALITAT BEDEUTUNG dtE Velrdampfer-Tsrrlllperatur fiir das Abtau-Ende (-50,0+1 1q,0°c; -58+230°F)
SET BLINKT Der Sollwert kann verandert werden IdF Zeltl-all:éetr\rallr: fiir Abtau-Starts: (1/120 Stunden) Zeit-Intervalle, nach welchen Abtauungen
SET SCHNELL Energiesparmodus  aktiviert, d.h.  Scllwertanhebung.  Siehe gesiarsL Wercen. . ]
BLINKEND | Programmierung digitalter Eingénge. g';': :::;'i““'2‘;‘:::::?:&&2%5?]"]
ABTAUUNG | LEUCHTET Eine Handabtauung wurde eingeleitet to jomempemw &
LICHT LEUCHTET Das Licht ist eingeschalten it = Raumtemperatur unmittelbar vor der Abtauung
ON/OFF LEUCHTET Das Gerél ist ausgeschalten Set = Sollwert
dEF = "dEF" (Anzeige der Buchstaben dEF)
| 4.1 KLEINSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN dEG ="dEg" (Anzeige der Buchstaben dEg)
1 inmal betati dAd Anzeige unmittelbar nach einer Abtauung der Vorgabe in Parameter dFd:
q - Tasteeinmal betatigen. (0/255 min) Zeit, in welcher nach einer Abtauung, noch die gewahite Anzeige dFd bleibt. Danach
Wf‘“-., 2. Inder Anzeige ‘Lo", danach die Min.-Temperatur, wird wieder die aktuelle Raum-Temperatur angezeigt.
= 3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betatigen oder 5 sec. warten. Fdt Entwasserungszeit: : (0/60min) Nach einer Abtauung bleibt der Verdichter abgeschaltet, damit
_ eventuelles Wasser am Verdampfer noch abflieflen kann. Wirde der Verdichter sofort wierder
l 4.2 HOCHSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN starten, kiinnte Wasser wieder angefrieren und die Regelfunktion negativ beeinflussen.
1. Taste einmal betatigen. dPO Erste Abtauung nach Gerdte-Einschaltung: (y = Sofort; n= nach Zeit IdF)
%-Wn. 2 a; N i:me? E:.H .,Igjn h die Max.-T i dAF Abtau-Verzégerung nach einem Verdichterdauerlauf:
wd y & nderAnzeige i, oanach die ax.-" gmpera - (Omin+23h 50min) Zeit-Intervall nach einem Verdichterdauerauf (s. Par. Cct), nach welchem
"= 3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betatigen oder 5 sec. warten. Abtauungen wieder erlaubt sind.
4.3 RESET DER MIN / MAX - TEMPERATUREN | | GEBLASE
1. Die Min. bzw. Max—Temperatur anzeigen lassen und die Tasten AUF+AB gemeinsam betatigen. FnC Funktion der Geblase:
2. Taste SET solange gedriickt halten, bis 'rST fir 3 sec. angezeigt wird. C-n : Parallel mit Verdichter, wahrend der Abtauung abgeschalten.
-y . Parallel mit Verdich ah Al i halten.
[44 PARAMETER WELCHE OHNE PASSWORT ERREICHBAR SIND “PR1” | o e o A e b geschalen
Anwenderebene “Pr1” (ohne Palwort): g g);] | Kon::rnuierlim. wahrend der |.:kb:‘abuung einges(gh;lé%n. | Der Gebise Betie wid s
) ) ni ebldse-Verzdgerungszeit nac tauung: : (0+255min) Der Gebldse-Betrieb wird nach der
s s“_‘ Tasten gemersam. [‘:‘_ und * blm'fen}l — Abtauung plus der Zeit “*Fnd” wieder freigegeben. ~
Q 2. Anzeige des ersten f s in der/ bene “Pri”. Fst Geblise-Stop-Temperatur: (-50+110°C; -58+230°F) Ubersteigt die
v {, ﬁ"‘\,l gemesseneTemp. am Verdampfer-Fiihler die Geblase-Stop-Temperatur, wird das Geblase
= S abgeschaltet
l 4.5 TASTATUR SPERREN | | ALARME
1. Tasten gemeinsam fir 5 sec., "POF" blinkend in der Anzeige. ALC Konfiguration: Temperaturalarm relativ zum Sollwert oder absolute Werte.
A7 2. Die Tastatur ist blockiert, folgendes kann noch eingesehen werden: Soliwert, Min.- rE =relaliv zum Sollwert
[tng/ Temperatur, Max. -Temperatur. Ab =absolut {unabhanging vom Sollwert) _ _ _
% ALU Alarm-Ubertemperatur: (bei ALC = rE von 0 bis 50°C/80°F; bei ALC = Ab ALL bis 110°C/230°F).
TASTATUR-BLOCKADE AUFHEBEN Bei Uberschreitung einer maximalen Ist-Wert-Temperatur wird der Hoch-Temperatur-Alarm aktiviert,
Nochmals fiir 5 sec. Tasten gemeinsam “POn” blinkend in der Anzeige. nach der Zeitverzogerung ALd.
ALL Alarm-Untertemperatur: (bei ALC = rE von 0 bis 50°C/80°F; bei ALC = Ab ALL von -50°C/-58°F
ol bis ALU) wie voriger Parameter, jedoch fir Tief-Temperatur-Alam.
S AFH Hysterese Temp.-Alarm und Geblase: (0,1+25,5 “CI45°F)
Ald Alarm-Verzégerung fiir Temperatur-Uber/Unterschreitung: (0+255 min)
5. PARAMETER Mindestzeit in welcher die Bedingungen fiir eine Alarm-Situation gegeben sein miissen.
| REGELUNG | dAO Alarmverzégerung bei Netz EIN: (Omin+23h 50min, Auflésung: 10min)
- = Zeitdauer nach Anlagen-Start in welcher keine Alarm-Situationen signalisiert werden.
Hy Hysterese: (0, 1K+25 5K/1°F+45°F) B EdA Temperatur-Al dgerung nach der Abtauung: (0+255min)
Verdichter EIN bei Sollwert plus Hy. Verdichter AUS bei Erreichen des Sollwerts. dot T - zdgerung bei gedfineter Tiire: (0+255min)
LS Kleinste Sollwert-Einstellung: (-50°C+SET/-57°F+SET) Fixiert eine untere Sollwerigrenze, d.h. dOA Alan:weuiigerung der r-;eldung “gedffnete Tiire” bei gedffneter Tiire: (0+255min)
en Anwender kann nicht einen kleineren Sollwert als LS vorgeben. tha Akust. Alarm und Alarm-Relais — Quittierung durch beliebige Taste
us Hichste Sollwert-Einstellung: (SET+110°C/SET+230°F) n= nur der ak. Alarm wird quittiert
Ods Betriebsverzogerung bei Netz EIN: (von 0 bis 120min) y= akust, Alarm + Alarm-Relais werden quittiert
Zeitdauer nach Anlagen-Start in welcher keine Ausgange geschalten werden. nPS Anzahl Pressostat-Schaltungen: (0+15) Im Intervall Par. “did" bis Alarm.

AC Mindest-Ausschaltdauer: (=30 min)

Zeit die ein Verdichter mindestens ausgeschaltet sein soll.

Zeitdaver fiir Verdichterdauerlauf: (0 bis 23 h, Aufldsung 10 min) Erlaubt die Vorgabe eines
Verdichterdauerlaufs , um hiermit eine Schnell-Kilhlung bewirken zu kénnen. Beispielsweise wenn
ein Kilhlraum mit frischer Ware aufgefillt wird.

Einschaltdauer der Verdichters bei defekten Fiihler: (1 bis 120min) Vorgabe der Verdichter-
Betriebsdauer fir einen Zyklierbetrieb bei defektem Raum-Fihler.

Ausschaltdauer des Verdichters bei defekter Sonde: (1 bis 120 min) Vorgabe einer Zeit-Dauer,
in welcher der Verdichter ausgeschaltet bleibt fir Zyklierbetrieb bei defekten Raum-Fihler. Bei
COF=0 immer ausgeschalten.

CCt

COn

COF

ANZEIGE |
CF Anzeige-Einheit: 0 = Celsius; 1 = Fahrenheit

rES Aufldsung (bei °C): (in = 1°C; de=0,1°C)

Lod Anzeige in der lokalen Anzeige

Welche Temperatur soll bei einem verbundenen XW-REP angezeigt werden?
P1= Raumtemperatur

P2 = nicht verwendent

P3 = Anzeige-Filhler

1r2 = nicht verwendet

Anzeige im entfernten Anzeigegerit (Fernanzeige XW-REP)

Welche Temperatur soll bei inem verbundenen XW-REP angezeigt werden?
P1 = Raumtemperaiur

P2 = nicht verwendent

P3 = Anzeige-Fuhler

1r2 = nicht verwendet

Red

ABTAUUNG

Tdf Abtauart:

RE = elektrisch (Verdichter AUS)

RT = Thermostatisch. Wahrend der Zeit “MdF" wird das Heizrelais EIN und AUS
geschalten, abhangig von der Verdampfertemperatur “dtE".

In = Heiligas (Verdichter und Abtaurelais EIN)

Modalitdten der Abtauung:

in = Abtauung nach Zeit (Par. 1dF)

EdF

ANALOGE AUSGANGE (optional)

AOS Analoger Ausgang Startp (-50+110°C, -58+230°F)
APB Analoger A g Bandbreite: (-50+110°C, -58+230°F)
Positiver Wert = APB (ber AOS (Verflissiger-Anwendung)
Negativer Wert = APB unter AOS (Verdampfer-Anwendung)
CAOD Eingangsart des analogen Ausgangs:
P1 = Raumtemperatur; P2 = nicht verwendet; P3 = 2. Verda.-Fiihler
Ir2 = nicht verwendet
| ANALOGE EINGANGE
Ot Kalibrierung des Raum-Fiihlers: (-12+12°C, -120+-120°F)
0E Kalibrierung des Verdampfer-Fiihlers: (-12+12°C, -120+120°F)
03 Kalibrierung 3. Fiihler: (-12+12°C; -21+21°F)
P2P Prasenz Verdampfer Fiihler : (n: nein, Abtauung nach Zeit, y:ja)
P3P Prasenz 2. Verdampfer-Fiihler: (n: nein; y: ja)
HES Erhéhung des Sollwertes wahrend des Engergie-Sparmodus (-30,0°C + 30,0°C / -22+86°F)

Beispielsweise: Scliwert SET = -20 °C und HES = 2, damit betragt der Sollwert wahrend des
Energie-Sparmodus SET =-18 °C.

DIGITALER EINGANG

ode

1P

12P

12F

Bei gedffneter Tiire:
Verdichter-Status und Geblase bei gedffneter Tire:
no = Verdichter wird normal weitergeregelt
Fan = nicht verwendet
CPr = Verdichter AUS
F_C = nicht verwendet
Polaritat des Turkontakts:
CL : akliv bei geschlossenen Kontakt
OP : aktiv bei gedfineten Kontakt
Polaritét des konfigurierbaren Eingangs:
CL : aktiv bei geschlossenen Kontakt
OP : aktiv bei gedfineten Kontakt
F des konfiguriert Ei
Sieben Funktionsarten sind méglich:
EAL = externer Alarm
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bAL = Verdichter-Alarm
PAL = Pressostat
dFr = Handabtauung eingeleitet
AUS = Aktiveriung des Hilfsrelais
Es = Energiesparmodus
onF = Manuell Gerat ein-/ausschalten
did Ver g des konfiguriert gs:(0+255 min.)
Bei Pressostat Zeitintervall fur Anzahl Schaltungen Par. “nPS" und zum Quittieren

Eing.

Gerdt aus- und wieder einschalten.

SAA Sollwert filr Fensterheizung : (-50,0+110,0°C; -58+230°F) Eine Temperatur
vorgeben, bei welcher der Heizkontakt aktiviert wird. st nach Raumfihler
geregelt.

SONSTIGES

Adr Serielle Adresse RS485: (1+247)

Identifizierung des Gerats fiir das XJ500-Aufzeichnungs- und Warnsystem.

Rel Release: (nur Auslesewert)

Pth Paramter-Tabelle: (nur Auslesewert)

Prd Anzeige der Temperatur des 1. Und 2. Verdampferfiihlers (nur Ausl )

Pr2 Zutritt zu den teckten Par tern (nur Ausl )

6. INSTALLATION UND MONTAGE

Tastatur fir Tafelausschnitt 150x31mm, Fixierung mittels zweier Schrauben & 3 x 2mm mit Abstand 165mm.
Um die Frontschuizart von IP65 zu gewahrleisten eine Gummidichtung (Code: RG-L) einsetzien (optional). Die
Umgebungstemperatur flr einen einwandfreien Belrieb sollte zwischen 0 und 60 °C liegen. Vermeiden Sie
starke Vibrationen, agressive Gase, hohe Verschmutzung oder Feuchte. Fir ausreichende Beliftung der
Kilhischlitze mul gesorgt werden.

6.1 ABMESSUNGEN

Yy

83 x2

6.2 MONTAGE DER FRONTELEMENTE BEI PLIXIGLASFRONT ZUM HOCHKLAPPEN

(@)cuck
|

6.3 MONTAGE DER FRONTELEMENTE BEI PLIXIGLASFRONT ZUM RUNTERKLAPPEN

e bl
(2)cLick!

7. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Die Gerate sind mit Schraubklemmen versehen fir Draht-Durchmesser von maximal 2,5 mm? , wahrend die
Spannungsversorgung  mit 63 mm  FASTON-Anschlisse wversshen sind.  Bitte wvor  der
Inbetriebnahmediberprifen, ob die Hilfsenergie der fiir das Gerat vorgesehenen entspricht. Die Kabel von
Eingangen missen getrennt von spannungsfihrenden Leitungen verlegt werden. Bitte belasten Sie die Relais
nicht mit hdherer Leistungen als vorgegeben. Ansonsten schalten Sie bitte Schiitze nach.

Fiihler-Anschliisse

Die Fiihler-Spitze sollte bei Montage jeweils nach oben zeigen, um das Ansammeln von Fliissigkeiten oder
Kondenswasser zu verhindern. Es wird empfohlen die Fiihler nicht in Luftsirdmungen zu plazieren, um die
korrekte mitflere Temperatur zu erfassen.

8. SERIELLER ANSCHLUSS TTL

Machte man das Gerdt in das Aufzeichnungs- und Warnsystem XJ500 (DIXELL) einbinden, mufl® der TTL-
Ausgang mit einem externen Modul gekoppelt werden (TTL-Signale in RS485-Signale wandeln). Das XJ500-
System kann auch in fremde Systeme eingebunden werden, da ModBUS-RTU - kompatibel.

Der selbe Ausgang kann auch mit dem Handgerat *HOT KEY" gekoppelt werden. In diesem Handgerat ist es
maglich eine Parameterliste zu speichem und wieder runterzuladen.

9, HANDGERAT “HOT KEY"

| 9.1 DATEN VOM HOT-KEY AUF DAS REGELGERAT UBERTRAGEN

Beim Einschalten des HOT-KEY werden automatisch alle Parameter in das angeschlossene Regelgerit
(ibertragen (DOWNLOAD).

Wahrend dieser Zeit ist die Regelfunktion des Regelgerats unterbrochen. In der Anzeige ist die Meldung “doL”
zu lesen,

Nach Beendigung dieser Phase erscheint folgend Meldung:
“end * Programmierung erfolgreich. Der Normalbefrieb wird wieder gestartet,

“err” Fehler. Geral aus- und einschalten um den Vorgang nochmals zu wiederholen oder um den Normalbetrieb
wieder aufzunehmen (in diesem Fall muB der HOT-KEY wiede entfernt werden, bei ausgeschallen Gerdt).

9.2 PARAMETER AUSLESEN

Modus E2 des HOT-KEY. Auslesen der Daten (UPLOAD).

Wird das Gerét eingeschalten ist in der Anzeige "uPL". Bei gedriickter Taste "SET" wird das Auslesen gestartet.
Wihrend dieser Phase "uPL" in der Anzeige.

Nach Beendigung dieser Phase erscheint folgende Meldung:

“end * Auslesen erfolgreich. Der Normalbetrieb wird wieder gestartet.
“err” Fehler. Zum Wiederholen nochmals SET-Taste gedriickt halten.

10. FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN

Meld. [Ursache Ausgang “ALARM-Ausgn aktiv”
‘P1"  |Raumfiihler defekt Ausgang gemal Par. "Con" + "COF”
‘P2 |Verdampferfilhler Unverandert
‘P3" [Hilfsflihler unverdndert
"HA" [Hochltemperatur-Alarm Unveréndert
‘LAY [Tieftemg -Alarm Unverandert
"EE" | Speicherfehler
“dA" | Tiiralarm Unveréndert

“EAL" |Alarm digitaler Eingang Unverdndert

“BAL" |Verdichter-Alarm am digit. Eingang Renelung deakliviert

“PAL" | P fat-Alarm am digit. Eingang Regelung deaktiviert

| 10.1 MIKROPROZESSOR-FEHLER “EE”

Die Gerate der Dixell-Serie sind mit einem automatischen Selbstkontroll-System versehen. Falls diese einen
internen Daten- oder Speicher-Fehler festgestellt haben wird dies mit der Anzeige JEE" signalisiert. In diesem
Fall werden die Regler-Ausgange deaktiviert und der Alarm-Ausgang aktiviert.

Beliehige Taste betéfigen, Alarm-Quittierung. “RES" in der Anzeige - Die Regel-Ausgange Ubernehmen wieder
ihre Funktionen. (2) Bitte Gberpriifen Sie alle vorgegebenen Parameter und speichern Sie die korrekten Werte.
(3) Uberprifen Sie alle Funktionen des Gerates - falls Sie Fehifunktionen fesistellen, bitte das Gerét
austauschen. (4) Funktionen des Geréts priifen. Falls dieses nicht korrekt arbeitet, bitte das Gerét
austauschen.

| 10.2 FUHLER-FEHLER P1 UND P3

Der Filhler-Alarm "P1" und “P3" werden 30s nach Feststellung des Fehlers angezeigt; nach ca. 30 s nachdem
die Fehler-Bedingungen nicht mehr bestehen, wir die Normal-Funktion wieder gestartet. Bevor ein Fihler
ausgetauscht wird, iberpriifen Sie bitte nochmals die Anschilsse.

| 10.3 TEMPERATUR-ALARME HA UND LA

Die Temperatur-Alarme "HA" und "LA" erloschen in der Anzeige, wenn die Raum-Temperatur den Normal-
Bereich (zwischen LA und HA) erreicht hat,

Der Summer und der Alarm-Ausgang kéinnen durch Betatigen einer beliebigen Taste deaktiviert, gemal der
Vorgabe in Parameter ALC. Bestehen weiterhin die Bedingung die einen Alarm verursachen bleibt der Fehler-
Code in der Anzeige und erlischt sobald die Alarm-Situation nicht mehr besteht.

10.4 WEITERE DIGITALE ALARME

Geoffnete Tiire "dA" : Automatische Quittierung bei Schlieflen der Tiire.
EAL" und “BAL" Automatische Quittierung bei Deakfivierung des digitalen Eingangs. Falls als Pressostat-
Eingang konfiguriert "PAL" mult das Gerat manuell aus- und wisder eingeschalten werden.
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1. TECHNISCHE DATEN

T820 und T821 - Tastatur

Gehduse: ABS selbstveridschend.

Abmessungen: Front 185x38 mm; Tiefe 23mm;

Montage: Tafeleinbau 150x31 mm. Mit Schrauben & 3 % 2mm im Abstand 165mm.
Frontschutzart: IP20.

Erhihung der Frontschutzart: IP5 (mit Gummidichtung RG-L).

Anschliisse: Schraubklemmen <2,5 mm? und Spannung Faston 6,3mm

Sy [i} gung: von L
Anzeige: drei Ziffern, LED rot, Héhe 14,2 mm.
Optional: akustischer Alarm

Leistungsmodul XW2T0K/XW271K
Gehéause:

Version “0S" Plating 90xB3mm; Hihe 40mm

Version “GS" Plastikbox 104x104; Héhe 50mm; ABS selbstverldschend; IP55
Anschliisse: Schraubklemmen <2,5 mm? und Spannung Faston 6,3mm
Spannungsversorgung: 230V oder 110V +- 10 %
Leistungsaufnahme: max. 10 VA

Installations- und Bedienungsanweisung

T821 Keyboard

"=

-l g cees
BEEE coce

(*) In XW271L, AUX = Antikondensal-Heizung

Eingéinge: 3 NTC-Filhler. -
Dig?ta!g Eingang : Tiirk kt und konfigurierbarer dig. Eingang (potentialfrei) Anschlufs - Nummer Beschreibung
Relais:  Verdichter: SchlieRer 20(8) A, 250Vac HOT KEY Hot Key fur Programmienung
Licht, Hilfsausgang (bzw. Heizung bei XW271K): SchlieRer 16(3) A, 250Vac RS485 (Optional) RS485 Direktanschiuf far XJ500
Geblase, Abtauung, Alarm 8(3) A, 250Vac -
Ander Ausgange: 4-20mA (optional) An.Out (Optional) 4+20 mA analoger Ausgang
Serieller Ausgang: standardmalig TTL, optional RS485 KEY (+) + :Anschluf® fiir Tastatur
Kommunikationsprotokoll: Modbus -
Dmn-Speicheru:g: nicht-flichtiger Speicher (EEPROM). KEY () - AnschluB fir Tastatur
Arbeitstemperatur: 0..60 °C. 1-2 Anzeigefiihler
Lager-Temperatur: -25..60 °C. 3.4 Raumfahler
Feuchte: 20+85% (ohne Kondensierung) — -
MeB-Bereich NTC: -45 bis 110 °C (-58 bis 230 °F) 6-7 Konfig. digitaler Eingang
Auflésung: 0,1°C oder 1 °F 8-9 Tirschalter
Genauigkeit bei 25°C: +0,5 “C +1 Ziffer 14-15 Licht-Relais
16 Phase
12. ANSCHLUSSE 17 Neutral
1819 Verdichter-Relais
[ 12.1 xw270K
0 % # ¥ E &5
AX  Fan Dt Lgt S E Comp ALARM 13. WERKSPARAMETER
I P Sy oy S Iy s Sy
H H H H H H H H H H (o] H H H H Label Bereich Vorgabe Level KUNDE
| O ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ REGELUNG “CI°F XW220K
Set LS+US 337 Pr1
Hy 014256 °C 24 Pri
O 1+45°F
LS -50,0°C+SET 10118 Pr2
-58°F+SET
us SET+110°C 20068 Pr2
. o 0 SET = 230°F
— | == __ 0dS 0255 min. 1 Pr2
) AC 0+30 min. 1 Pr1
w =T cet 0+ 23 50 min. 0 P2
35 COn 0+255 min. 15 P2
2 8- COF 0+255 min. 30 Pr2
= ANZEIGE
G CF °C+°F “CF Pr2
gg Res in + de dE Pri
= Lod P1+1r2 P1 Pr2
Red P1+1r2 P1 Pr2
e el
[ | | - a L tdF rE, T, in In Pr1
2 |8 EdF In, Sd In Pr2
J J J J =S SdF -30 + +30°C | -22++B6°F 0 Pr2
To  Analogue gl |- £ el 15 dtE -50,0+110°C/ -58+230°F 8 Pr
TE2TE2 4% gl 8 (& of o [ 1+120n 8 Pri
eyboard Keyboerd MdF 0+255 min. 20 Pr1
dFd , it, SEt, It Pr2
dEF, dEG
dAd 0+255 min. 30 Pr2
T820 Keyboa rd Fdt 060 min. 0 Pr2
dPO n+y n Pr2
DAF 0= 23h 50 min. 2 Pr2
GEBLASE
ke * FrnC C-n, C-y, O-n, O-y Q-n Pr2
"C@@@@ Fnd 0+255 min. 10 Pr2
: FSt -50,0+110°C/ -58+230°F 2 Pr2
s = DO
: ALC rE+AD E P2
: ALU -50,0+110°C 10/20 Pr1
: -58+230°F
: To xw270 K ALL 50,0+110°C 10720 Pri
-58+230°F
AFH 0,1+255°C 24 Pr2
1+45°F
ALd 0+255 min. 15 Pr2
dAQ 0+ 23h 50 min. 13 Pr2
EdA 0+255 min. 30 Pr2
dot 0+255 min. 15 Pr2
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Installations- und Bedienungsanweisung

dOA 0+255 min. 15 Pr2
tBA y+n 0 Pr2
nPS§ 0+15 0 Pr2
4-20mA-Ausgang (optional)
AOS -50,0+110°C 032 Pr2
-58+230°F
APb -50,0+110°C 0 Pr2
-58+230°F
CAOQ P1=112 P1 Pr2
ANALOGE EINGANGE
Ot -12,0+12,0°C/-21+21°F 0 Pr1
OE =12,0+12,0°C/-21+21°F 0 Pr2
03 -12,0+12,0°C / -21+21°F 0 Pr2
P2P n+y y Pr2
P3P n+y n Pr2
HES -30,0=30,0°C / -22+86°F 0 Pr2
HES 0 Pr2
DIGITALE EINGANGE
Ode no, Fan, Fan Pr2
CPr.F C
1P CL+OP CL Pr2
12P CL+OP CL Pr2
i2F EAL, bAL, EAL Pr2
PAL,dFr, AUS,
ES, OnF
did 0+255 min, 5 Pr2
SAA -50,0+110°C - Pr2
-58+230°F
SONSTIGES
Adr 0+247 1 Pr1
rEL - 1.0 Pr2
Ptb = - Pr2
Prd Ph1+Phb3 .- Pr2
Pr2 e - Pr2

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftun

Es hangelt sich um eing Ubersetzung des Handbuchs der Firma Dixell S.p.A., 1-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.1. Via
dellIndustria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgefiihrt, Eine Haftung auf Vollstandigkeit
und Richtigkeit wird nicht (ibernommen, auch kannen wir keine Haftung fiir Fehler oder Schaden, die durch Nutzung des
Handbuchs oder der Software (XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey,...) resultieren Ubemenmen. Es gelten femer unsere AGB's

Urheberrecht

Alle Rechte an diesem Handbuch liegen bei der Fima C| GmbH CONTROL INSTRUMENTS / Fellbach. Das
vorliegende Handbuch darf weder ganz noch auszugsweise ohne die schrifiliche Genehmigung der Firma Cl GmbH
CONTROL INSTRUMENTS reproduziert, liberiragen, umgeschrieben ader in eine andere Sprache ibersetzt werden. Das
Handbuch wurde mit Sorgfalt erstelit und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richtigkeit der vorliegenden
Produktdokumention zu gewahrieisten. Da jedoch stindig Verbesserungen an der Hard- und Software
vargenommen werden, behdlt sich die Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS  das Recht vor, jederzeit und
ohne Vorankindigung Anderungen und Korrekturen vorzunehmen.

Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS, Schmidener Weg 13,
D -70736 Fellbach Tel.: +49(0)711/65883-15, Fax.: +49{0)711/653602
Mail: info@dixell.de, www.dixell.de

EMERSON
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